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このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 
弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 
上記アドレスか b ご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知 b せな 
どをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 
お問い合わせ先の案内、カタ□グや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立て 
るサービスの提供を目的としたページです。 


インターネットによるお客様登録のお願い 


© r 据え付け J について 

• お客様がご自身で本機の取り付けを困難だと思われる場合 
は、販売店にご相談ください。 

• なお、据え付け、取0付けの不備、誤使用、改造、天災な 
どによる事故損傷については、脾社は一切責任を負いませ 
hu 〇 
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このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして 
まことにありびとうございます。 































































I ち全上のご注意 

ご使用前に r 安全上のご注意」を必ず読み、正しくち全にお使いください。 


この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正 
しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危書や財産 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をし 
ています。その意味はなのよラになっています。 

内容をよく理解してか日本文をお読みください。 


I A 警告 _ 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 
t または重傷を負う可能性び想定される内容をおしてい 
ます。 


A ま局 _ 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷 
害を負ラ可能性び想定される内容および物的損害のみの 
発生び想定される内容をおしています。 


給表示の例 


/V 么記号はミち意（警告を含む）しなければな5ない内容 

/1\ であることをおしています。 

L -^図の中に具体的なま意内容び描かれていまず。 

&記号は禁止（やってはいけないこと）をおしていま 
す。 

図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分お 
禁止）び描かれています。 

♦記号は行動を強制したり指おする内容を示していま 

をす。 

— ^図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグ 
をコンセントから巧く）び描かれていまず。 


A 警告 


異常時の処置 


• 万一、煙び出ている、変なにおいや音びずるなどの異菌 
rtf- 状態のまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコン 
セントか5巧いてください。煙び出なくなるのを確認 
して、販売店に修理をご巧頼ください。お客様による修 
理は危険ですから絶対にしないでください。 

• 万一、内部に水や異物などび入った場合は、すぐに本機 
の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、 P ぶ売店にご連絡ください。そのまま使用すると 
义災-感電の原因となります。 

• 画面び映5ない、音び出ないなどの故障状態のまま使 
用しないでください。义災•感電の原因となります。す 
ぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントから巧いて、販売店に修理をご依頼ください。 

• 万一、本機を落としたり転倒させることにより、キャビ 
ネットあるいはパネルを破損した場合は、すぐに本機 
の電源スイッチ蝴り、電源プラグをコンセントから 
巧いて販売店にご連絡ください。そのまま使用ずると 
乂災'感電の原因となります。 

ミ/11ち 

な直 


0 * 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目 
的とした専用部品でず。他の電気製品ではご使用にな 
れません。他の電気製品で使用した場合、発熱により义 
災-感電の原因となることびあります。 

また電源コードは本製品に付属のわのじ(外は使用しな 
いでください。他の電源コードを使用した場合、この機 
器の本来の性能び出ないことや、電流容量不足による 
発熱から火災-感電の原因となることびあります。 

Q * 電源コードの上に重いわのを載せたり、コードび本機 
の下敷さになったりしないようにしてください。コー 
ドの上を敷物などで覆5と、気づかずに重いちのを載 
せてしまラことびあります。重いをのを載せるとコー 
ドび傷ついて、义災•感電の原因となりまず。 

0 * AC 変換プラグを使用する場合、電源プラグのアース線 
は、アース端テに接続してください。コンセント端テに 
差し込むと、感電や火災の原因となります。 

0 * 壁掛け工事は、工事専門業者または販売店にご巧頼く 
ださい。 

工事び不完全ですと、死 t、 けびの原因となります。 










安を上のご注意 


A 警告 


A 注意 


0 »本機は設置用のスタンドび付属していません。床や台 
の上に設置する際は、別売の専用スタンドをご使用く 
ださい。 

それけがのちまで設置すると、倒れたり、壊れたりし 
て、けびの原因とな0ます。 

0 * ぐらついた台や傾いたところなどを避け、安定した場 
所に置いてください。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因となります。 

倭ち擇璋 . 

• 本機の内部に水び入ったり、濡れないようごミ主意くださ 
し、。义災-感電の原因となります。 

• 本機の内部に水び入ったり、濡れないようごを意くださ 
し)。屋外や風呂場など、水場では使用しないでください。 
义災'感電の原因となりまず。 

0 * 表示された電源電圧（交流100ボルト）しソがの電圧で 
使用しないでください。乂災-感電の原因となります。 

Q * 本機を使用でさるのは曰本国内のみです。船舶などの 
直流 （ DC ) 電源には接続しないでください。义災の原 
因とな0まず。 

倭あ騎 . 

•本機の上に巧びん、コップ、化粧品、薬品や水などの 
入った容器を置かないで<ださい。こぼれたり、中に 
入った場合、义災•感電の原因となりまず。 

0 * 本機の通風孔などか5、内部に金属類や燃えやすいち 
のなど異物を差し込んだり、落としたりしないでくだ 
さい。 火災. 感電の原因となります。特にかさなお子様 
のいるご家庭ではごを意ください。 

• 雷び鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグには触れ 
ないでください。感電の原因となりまず。 

0 * 電源プラグの刃および巧の付近にほこりや金属物び付 
着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた巧 
で取り除いてください。そのまま使用すると乂災' 感電 
の原因とな0ます。 

Q •電源コードを傷つけたり、加工したり、お理に曲げた 
り、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでく 
ださい。コードび破損して义巧-感電の原因となりま 
ず。コードび傷んだ5 (お線の露出、断線など)、販売 
店に交換をご依頼ください。 

. 本機のキャビネットを外したり、改造したりしないで 
ください。内部には電圧の高い部分びあり、义災'感電 
の原因となります。内部の点検'調整'修理は、販売店 
にご巧頼ください。 

Q * 前面パネルには衝撃を加えないでください。ディスプ 
レイの前面パネルに、たたくなどの衝撃を加えるとパ 
ネルび割れ、义災-けびの原因となりまず。 

ガラスび割れた場合には、破片でけびなどをしないよ 
ラ取り扱いにミ主意し、販売店に修理をご巧頼ください。 
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濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 
感電の原因となることびありまず。 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んで 
ください。差し込みび不完全だと発熱したりほこりび 
付着して义巧の原因となることびあります。また、電源 
プラグの巧に触れると感電することびありまず。 

電源プラグは、根元まで差し込んでちゆるみびあるコ 
ンセントには接続しないでください。発熱して义災の 
原因となることびあります。販売店や電気工事店にコ 
ンセントの交換を依頼してください。 

電源プラグを巧くとさは、電源コードを引っ張5ない 
でください。コードび傷つき义巧'感電の原因となるこ 
とびありまず。必ずプラグを持って巧いてください。 

電源コードを熱器具に近づけないでください。コード 
の被ふくび溶けて、 '火災' 感電の原因となることびあり 
よ9 0 


本機の上にわのを置かないでください。バランスび崩 
れて倒れたり、落下してけびの原因となることびあり 
よ9 0 


本機を調理台や加湿器、エアコンの吹を出し□のそば 
など高温、多湿になる場所あるいは油煙やほこりの多 
い場所には置かないでください。义災'感電の原因とな 
ることびあります。 

放熱を良くするため、他の機器や壁などか 5 L ツ下の聞 
隔を取って設置してください。 

♦ 左ち背面10 cm しソ上、上已0 cm な上 
また、次のような使いちをしないでください。通風孔を 
ふさぐと内部に熱びこもり、义巧の原因となることび 
ありまず。 

♦ 巧し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込 
む。 

♦ じゅうたんやふとんの上に置く。 

♦ テーブルク□スなどをかける。 

♦ 横倒しにする。 

♦ をさまにする。 

本機は質量び 39.8 k 目あり、奧行びな<てす安定なた 
め、開捆や持ち運び、および設置は2人け上で取っ手 
を持って行ってください。 

けびの原因となることびあります。 
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安を上のごを意 


A 注意 


A • 本機は大型で重量びありますので、転倒した場合けび 
/!\や事故の原因となることびあります。 

転倒を防止するために、丈夫なひもとフック金具を使 
用して、壁や柱などの強度の高いところにデイスプレ 
イを固定してください。 

• 移動させる場合は本機の電源を切り、おず電源プラグ 
nf - をコンセントから抜いてください。コード類をがさず 
に麵するとコ-ドび傷つき、乂災'感電の原因となる 
ことびあります。 

アンテナ線、機器間の接続コードなどが部の接続コー 
ド、転倒防止具をがしたことを確認のうえ、行ってくだ 
さい。 

使用方法 


本機に柔ったり、ぶら下がったりしないでください。特 
にお子様はごを意ください。倒れたり、壊れたりしてけ 
びの原因となることびあります。 

• 長期間ご使用にならないとさは、安全のためおず電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 

電池のお取り扱い 


0 «指定じ(がの電池は使用しないでください。また、新しい 
電ミ也とちい電池を混ぜて使用しないでください。電ミ也 
の破装、液ちれにより、义災やけび、あるいは周囲を巧 
す原因となることびあります。 

A • 電池を U モコン内にセツトずる場合、極性表示 （+ 極と 
/!\ -極）にま意し表示どおりに入れてください。間違え 

ると電池の破裂、液われにより、义巧やけび、あるいは 
周囲を巧ず原因となることびあります。 

0 «電池は加熱したり、分解したり、义や水の中に入れない 
でください。電池の破裂、液われにより、火災やけびの 
原因となることびあります。 

0 «長時間使用しないときは、1」モコンか5電池を取り出 
しておいてください。電池から液びもれて义災やけび、 
あるいは周囲を巧す原因となることびあります。ちし 
液びちれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き 
取ってか5新しい電池を入れてください。また、万一、 
もれた液び身体についたときは、水でよく洗い流して 
<ださい。 


保守-点検 


• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセント 
から抜いて行ってください。 

感電の駆]となることびをりまず。 

A * 3年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談 
ください。内部にほこりびたまったまま、長い間掃除を 
しないと、义災や故障の原因となることびあります。特 
に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラとより効果的でず。 
なお掃除費用については販売店などにご相談ください。 

ディスプレイ背面にある通気孔は、月に1回を目安に 
掃除機でほこりを吸い取ってください（このとき掃除 
機は「弱」に設定してください)。また、通気孔のお手 
入れは必ず本機の電源を切り、電源プラグをコンセン 
卜か5抜いて行ってください。ほこりをためたまま使 
用すると内部の温度び上昇し、故障や义巧の原因とな 
ります。 
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使用上のご注意（守っていただきたいこと) 


A 注意 _ T 司=つて<だをい 

お客様または第互をびこの製品の誤使用、使用中に生じ 
た故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって 
受け日れた損書については、法令上賠償責任び認められ 
る場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、 

あらかじめご了承ください。 


すべての接続び終わつてか5電源プラグをコン 
セントにつないで<ださい 

• 本機と他の機器との接続をする前に、電源プラグを抜いて 
ください。すべての接続び終わってから、電源プラグをコ 
ンセントに差し込んでください。 


プラズマデイスプレイについて 


プラズマディスプレイの画素欠けについて 

’プラズマディスプレイは、微細な画素の集合体で非常に精密 
な技術で作られていますび、ごく一部の画素び光らなかつ 
たり常時点灯ずる場合びあります。故障ではありませんの 
で、あらかじめご了承:ください。 



• 本機は公的規格を満たしていますび、若干のノイズび出て 
います。 「 AM ラジオ」や「パソコン」、「ビデオ」などの機器を 
近づけると巧害を与えることびあります。このときは機器 
を影響のない所まで本機から離してください。 



• ディスプレイ周辺の温度び高くなると、を却用のフアン 
モーターの回転数び上びります。そのため、フアンモー 
ターの音び大さく感じられる場合びあります。 



• 本機に電源を入れると腿動音び聞こえる場合びあります 


び、故障ではありません。 



• キャビネットの変色や傷の原因となることびあります。 



• ディスプレイを移動する場合は、必ず二人で作業を行い、 
背面の「取っ手」を使用してください(片側の「取っ手」のみで 
の移動は行わないでください)。図のよラに使用してくださ 
い。 



プラズマディスプレイの温度について 

’本機を長時間使用すると、ディスプレイの一部び熱を持つ 
ことびありまず。手で独れると熱く感じる場合をあります 
び、故障ではありません。 


プラズマディスプレイの保護機能について 

’デジタルカメラの画像やパソコンの画面など、動きのない 
映像を長い時間表示すると画面びやや日音<なります。これ 
は、動をの少ない映像を約3分間検巧すると、自動的に明る 
さを調整して画面をな護する機能び働<ためです。故障で 
はありません。 


Q * 片側の「取っ手」のみを使用して本機の移動は行わない 
でください。 

• 本機を設置ずる際は吊り下げ目的で「取っ手」を使用し 


ないでください。また、転倒防止措置の手段としてち使 


用しないでください。 






ほ用上のごを意（すつていただまたいこと) 



• 本機は、周囲温度0で〜40 °C の範囲内でご使用ください。 


また、本機ををえ切った状態のままで室内に持ち込んだ 
り、急に室温を上げたりすると、動作部に露び生じ（結 
露)、本機の性能を十分に発揮でさな<なるばかりでな<、 
故障の原因となることびあります。このような場合は、よ 
く乾燥ずるまで放置するか、室温を徐々に上げてからご使 
用 < ださい。 


ディスプレイの置き場所に注意してください 

• ディスプレイを直射日光び当たる場所に長期間置かないで 
ください。前面保護パネルの光学特性び変化し、変色した 
り、そりの原因となります。 



• 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使ラと、電磁波巧 
害などにより機器相互間での干渉び起こり、映像び乱れた 
り雑音び発生したりすることびあります。 



• プラズマディスプレイは原理上ホが線を出しています。使用 
状態によっては周囲の機器の U モコンび効をにくくなった 
り、赤が線を使用しているワイヤレスへッドホンにノイズ 
び入る場合びあります。その場合は、影響を受けないよラ 
な場所に機器の受光部を設置して<ださい。 



This product cannot be used in any other coun¬ 
tries. 


• この製品び使用でさるのは曰本国内だけです。外国では放 
送方式、電源電圧び異なりますので使用でをません。 

This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other countries. 



静止画像など同じ絵柄の映像を長時間表示ずると、画面に残像 
び残る場合びあります。残像の原因にはなの2つびあります。 


1. 電気負荷の残留による残像 

輝度の非常に高い映像を1分し U 上表おすると、電気負荷の残 
留により残像び出ることびあります。これは動画を表示す 
るとやびて消えます。残像び消えるまでにかかる時間は、 
ちとの映像の輝度と表示時間によって異なります。 

2. 焼き付をによる残像 

プラズマディスプレイに同じ絵柄を長時間表示しないでくだ 
さい。同じ絵柄を何時間ち続けて表示したり、短時間でを 
毎曰くり返し表示したりすると、壁光素なの焼さ付をによ 
り残像びできることびあります。この場合は、動画の映像 
によって目立たなくなることびありますび、完全に消える 
ことはありません。また、2画面表示、画面サイズ4: 3、 
フル14: 9、シネマ14: 9や、上下や左ちに黒帯び表示さ 
れる映像を何時間を続けて表示したり短時間でをち曰くり 
返し表示すると同様の焼を付さによる残像び残ります。 

焼き付きを避けるために 

• 著作権をの権利を侵害する恐れびある場合を除さ、映像を画面 
サイズにいっぱいに映してお楽しみになることをお勧めします。 
(著作権、画面サイズの切り換えについては•*29ぺージ） 

• r 省エネ機能を使ラ」の「消'費電力」の設定 （■^4日ぺージ） に 
より、焼き付きの発生を軽減することびでをます。 



I 設置時の注意事項 

本機を設置する前に、じ(下の注意事項をお読みになり、正しくち全に設置してください。 


当な別売のスタンドまたは金具などを 
巧って設置するとを 

設置は販売店などに依頼してください。 

スタンドで使う取り付け巧 （4 力所）、および金具で使 
ラ取り付け巧（巨力巧）は下図のとおりです。必ず付属 
のネジをお使いください。 

詳細はスタンドまたは金具などの取扱説明書をお読みく 
ださい。 



• 必ずディスプレイの中む線に巧して上下左ち対称な4力所し U 
上の取り付け穴をお使いください。 

• ネジは M 8 を使用し、本機の取り付け面より本機内に12 mm 
〜18 mm 入るをのをお使いください。（背面図、側面図参 

昭 'I 

•背面に開いている通風孔はふさびないよラにしてくだ 
さい。 



• 本機はガラスを使っていますので、必ず歪みのない面に取 
り付けてください。 

• 上記の指定し U がのネジ巧は指定製品専用です。指定製品し U 
外の固をにはご使用にならないでください 


• 当社製品(外の部品による事故損傷については、当社は一切責任を 
負いません。 

• 取り付け、取り外しは、専門業をにご依頼ください。 

• 本機には設置用のスタンドは付属していません。 

設置の際は、別売のテーブルトップスタンド （ PDI <- TS 23) や壁掛 
け金具をご使用ください。 



(詳しくはお買い巧めの取扱店にお問い合わせください。） 

1テーブルトップスタンド： PDP - 已〇〇 OEX のディスプレイ 
( PDK - TS 23) スタンドです。 

2壁面設置用ユニット： 壁面に本機を取り付けるための 

壁面設置用ブラケットです。 


▲側面図 















設置スぺースについて 



1 A 注意 _ 

• ディスプレイの背面部-天面部は十分なスペースをとって設置 
して < ださい。 

A を意 



上図におした本機の左下部分は、主電源スイッチと表示のための部 
品びあり、一部凹凸びあります。 

このため搬送時や、設置の際、過度な衝撃や無理な力びかかると破 
損の恐れびありますので、ごま意ください。 




I 壁掛け設置する際のま 意 事項 

1. 設置場所について 

• 人び容易にぶ5下びつたり、寄りかかつたりでさる場所への 
設置はでさるだけしないでください。 

• 屋外や温泉など湿気の多い場所、水辺の近 < には設置しない 
で < ださい。 

• 振動や衝撃の加わるよ5な場所には設置しないでください。 
• 壁の構造や強度により取り付けでをない場合びありまずの 
で、工事専門業者または販売店にご相談ください。 

2. 異常や不具合び発見された場合には、すみやかに販売 
店または工事専門業者に修理を依頼してください。 

3. 壁掛けの設置金具や壁面の取り付け部など、目につか 
ない巧び破損し、本機び落下する危険び生じる恐れび 
ありますので、本機を壁掛け設置する際および点検修 
理時や内装工事の時などに、必ず工事専門業ちまたは 
販売店に点検を依頼し、問題のないことをお確かめく 
ださい。 

4. 本機を壁掛け設置して長期間使用されると、環境に 
よつては経年変化で取り付け部などの強度び不足する 
恐れびあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼 
し、問題のないことをお確かめください。 


壁掛け設置されたお客様へ 

当社製の壁掛け ユニッ トは、工事専門業者により安全な設置- 

据え付けび行われることを前提として発売されています。壁掛 

け設置をされているお客様はし U 下のことをお守りください。 

• 壁掛け設置されているプラズマディスプレイ（本機）には、 
ぶら下びったり力を加えたりしないでください。 

• 壁掛け設置されているプラズマディスプレイ（本機)や壁掛 
け ユニッ トには、物をぶらさげたりしないでください。 

• 地震び起さた場合には、壁掛け設置されているプラズマ 
ディスプレイ（本機)や壁掛け ユニッ トの落下-転倒など万 
一の場合に備え、本機や壁掛け ユニッ トから離れてくださ 
しん 

• 壁掛け設置の際には、地震などの災害や万一の場合に備 
え、二重の落下防止策(チェーンなどでの固定)を、工事専 
門業者にご依頼 < ださい。 


A ま局 _ 

• 壁掛け設置をずる際には、必ず専用の金具を使用してください。 
また設置' 据え付けは工事専門業者に巧頼してください。 
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設置をの転倒防止のお願い 

本機は大型でかなり重量びあります。輯倒した場合けび 
や事故の原因となる恐れびあります。 

安全にご使用いただくために、設置後は必ず転倒防止処 
置をしてください。 


壁を利用する方法 

1) ディスプレイ背面に、付属の転倒防止用 
" ボルトを取り付ける 


ラックなどに固定する方法 

1) 市販のネジで、スタンドを次の図のよ 
^うに固定する 



2) 壁や柱などの堅牢な場所に、丈夫なひ 
" もでしっかりと固定する 



• 左ち対称に、しっかりと固定してください。 
• 市販のひち、取付具などをお使いください。 




• 本機はかなり重量びあるため、設置するラックなどはこの 


重さに耐え5れる堅牢なわので、かつ十分な幅と契行さび 
あ0、転倒しない台を使用してください。 

• 市販のネジを使用するときは、ラックなどの材質に含った、 
直径目 mm のネジをご用意ください。ネジの種類につい 
てはお買い上げの販売店や工事店にご相談ください。 

• 別売の専用フ□アスタンドをご使用の場含、転倒防止処置 
については、フ□アスタンドの取扱説明書に従ってくださ 
い。 
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プラズマディスプレイの 
お手入わの U かた 


キャビネットはベンジン、シンナーなどで}式いたり、殺虫剤など、揮 
発性の薬品をかけたりしないで<ださい。また、ゴムやビニール製 
品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチック 
部品び変質した0、塗料びはがれることびあります。 

前面ノ くネル部およびキャビネットの表面を蕭れた巧で拭< と、水滴 
びパネルのすき間や通風孔をつたって本機巧部に侵入し故障の原 
因になることがあ0ます。 


パネルの表面およびフ□ントキャビネット 
の光ミ尺面のお手入れのしかた 

本機のパネル表面、フ□ントキャビネット光ミ尺表面は、付属の 
ワイピングク□スで軽くから拭さしてください。 


• ほこりのついた巧や硬い巧で}式いたり、強くこすったりすると表面 
に傷げつくことびあります。 

• ノ（ネル表面を濡れた巧で}式くと、水滴などび本体の表面をつたって 
内部に侵入し故障の原因になることびあります。 

から拭きしても巧れが落ちない場合は、当社カスタマーヴポー 
トセンターへご相談ください。 


キャビネットのお手入れのしかた _ 

キャビネットの表面はされいな柔らかい巧(綿、ネルなど)で軽 
くから拭さしてください。 


ほこりのついたなや硬い巧で巧いたり、強くこすったりすると、表 
面に傷びつくことびあ0ます。 

キャビネットにはプラスチックびをく使われているのでベンジン、 
シンナーなどで巧いたりしないでください。変質したり、塗料びは 
びれることびあ0ます。 

殺虫剤など、揮発性のちのをかけないでください。また、ゴムやビ 
ニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。 
プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料 
びはげるなどの原因となりまず。 

キャビネットの表面を磊れた巧で}まくと、水滴などび本体の表面を 
つたって、内部に侵入し故障の原因になることびあ D ます。 


付属ワイピングク□スの取り扱いについて 
①お願い_ 

ほこりなどでミちれたままのワイピングク□スを使用する 
と、本機の表面に傷びつく恐れびあります。ワイピングク 
ロスびちれたときには、し U 下のよラに洗濯をしてくださ 
しん 

中性洗剤を！ ％程度に薄めて、をみ洗いをしてください。 
その後、洗剤び残らないように十分にすすぎ洗いをし、乾 
燥後ご使用 < ださい。 

洗雇した際に色落ちする場合びありますび、拭さ取り性能 
には問題ありません。 

ワイピングク□スを紛失されたりミちれびひどくなった場合 
は、お近くの販売店にてワイピングクロスをごを文いだだ 
くか、直接部品受をセンター(取扱説明書の裏表紙に記載) 
で購入をお願いします。 

また、代用品として市販の眼鏡レンズ拭さなどを購入され 
てちご使用できまず。 



J くネ J レ表面 フ□ントキャビネット 

光お表面 
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付属品 _ 

下の付属品をご確認ください。 


① 


② 


AC 変換プラグ付を電源コード X 1 
(ノイズフイルター付き、 2 m 、 3ピン) 



U モコン XI 



⑥スピードクランプ X 2 




框 I 包箱に貼り付け5れています。大切に保管してください。 

♦ 取扱説明書（本書） 

♦ をむサービス保証プ□グラムのご案内 
• ユーザー登録用紙兼まむサービスプ□グラム申込書 
♦ ご相談窓口*修理窓口のご案内 
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各部の名前と 
はた5さ 


ディスプレイ 


本は 


本体操作バネル 



_ pO* 

1：©*」 


接続したスピーカーを本体にお付けて設置ずる 
と、本体の操作バネ J レび操作できなくなります。 


本体部 


ま電源ボタン 

本機の主電源の入/切をしまず。 

ON ランプ 

本機び動作状態のとさ、青色で点灯します。 （^27 ページ） 
また、点滅によって本機の異常をお知らせすることをあり 

まず。 已3ぺージ） 

パワーマネージメント機能び働いているときは青色び1砂 
おきに点滅します。 （ is - A 已ぺージ） 

STANDBY ランプ 

本機びスタンバイ状態のとを赤色で点打します。（《^27 

ぺージ） 

また、点滅によって本機の異常をお知らせすることをあり 

まず。 （防已3ぺージ） 

リモコン受光部 

U モコンをここに向けて操作してください。 

(■>^17 ぺージ） 

取っ手 

「背面の「取っ手」について」 6ぺージ） をご覧くださ 


本体操作パネル 

6む STANDBY/ON ボタン 

電源の入/切（スタンバイ）をします。 27ぺージ） 

7 INPUT ボタン 

入力を切り換えるときに使います。 （》^吕7ぺージ） 

8 HOME MENU (ホームメ ニュ ー) ボタン 

メニュー画面を表示しまず。 （-^2 已一已2ぺージ） 

9 ADJUST (♦/+/■►/ 牛） ボタン 

メニュー画面内でカーソルを動かしたり、さ項目の調整に 
使います。使いちは画面上に表示されます。 （》^2已一已2 

ぺージ） 

10 VOLUME (+/-) ボタン 

メニュー画面表示中のとさし分外に、音量の調整に使いま 

す。 （■>^27 ぺージ） 

11 ENTER/D 旧 P . ボタン 

メニュー画面で調整項目の巧定、さ種設定の変更に使いま 

す。 （-^2 已一已吕ぺージ） 

また、メニュー画面表示中のときけがは、現在の状態を見 
るとさに使います。 （-^28 ぺージ） 

12 RETURN ボタン 

1つ前の画面に戻ります。 

13 SCREENS 亿 E ボタン 

画面サイズを切り換えるときに使いまず。 K 29 ぺージ） 


各部の名前と 
はた5さ 








ディスプレイ 


1 臟パネル 

それぞれの接続ち法は、 （） 内のページをご覧ください。 



1 スピーカー 旧）接続端子 

ち側用外部スピーカー出力端子です。インピーダンスび 
8 n 〜 ] 已 n のスピーカーを接続します。 （-^23 ぺージ） 

2工場調整用端子 

何を接続しないでください。 

3コント□-ル （ IN / OUT ) 端子 

曲Iマークの付いた当社製 AV アンプなどを接続します。 

(陪=21ぺージ） 

4入力 1( DVI - D 端子） 

パソコン （PC) などの機器と接続します。 

DVI-D 端テを持つ AV 機器 （HDCP 対応）を接続でをまず。 

(0^22 ベージ） 

5入力2 ( HDMI 端子） 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 対応 
DVD プレーヤーなどの HDMI 端テと接続します。（陪 19 

ぺージ） 


6入力3 (HDMI 5麻） 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 対応 
DVD プレーヤーなどの HDMI 端テと接続します。（陪 19 

ページ） 

7入力4旧 NC 端子） 

パソコンなどの RG 目出力、または DVD レコーダーなど 
のコンポーネント映像出力を持つ機器を接続します。接続 
した機器の信号出力ち式と接続方法び正しく行われている 
か確認してください。批 18、22ぺージ） 

8入力已 （ S 2 映像端子） 

ビデオデッキ、ビデオカメラ、レーヴーディスクプレー 
ヤー、 DVD レコーダーなどの、 S 映像出力を持つ機器を 

接続します。 （>®"18 ぺージ） 

9入力巨 （ RCA ピンジャック） 

ゲーム機やビデオカメラなどの出力端子と接続します。 

18ぺージ） 


14 


























































ディスプレイ 


10 音黃入力1〜入力巨端子 （ RCA ピンジャック） 

入力1〜入力己それぞれの映像に対応した音声入力です。 
本機の入力1〜入力巨に接続した機器の音声出力端子と 

接続します。 （"^18- 22ぺージ） 

11 AC インレット端子 

付属の電源コードを使用して、 AC 電源に接続します。 

(■>^23 ぺージ） 

12スピーカー （ L ) 接続端子 

左側用外部スピーカー出力端子です。インピーダンスび 
8 n 〜 1 己 n のスピーカーを接続しまず。 （•^23ぺージ) 


各部の名前と 
はた5さ 
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各部の名前と 
はた5さ 


リモコン 



吾 


证 

巧 

巧 


巧 


巧 

巧 


リモコンの取り巧いについて 

■ 1」モコンは落としたり磊5したりしないでください。 

• 直射日光または暖房の放射熱の当たるところ、湿気のをいとこ 
ろでは使用しないでください。 

■電池びミ肖耗すると、動作できる距離び徐々に短くなります。早 
めに新しい電池に交換してください。 


1電源ボタン 

電源の入/切（スタンバイ）をします。 （《^27ぺージ） 

2画面サイズボタン 

画面サイズを切り換えるとさに使います。 （》^29ページ) 

3 PC オートセットアップボタン 

パソコン (PC) 入力時、「画面位置の調整」、「ク□ック周 
波数」、「ク□ック位相」を自動で適性な値に設定します。 
この機能は入力4でのみち効でず。（《^34 ページ） 

4入力！〜入力巨ボタン 

入力を切り換えるとをに使います。 （《^27ぺージ） 

5音量 +/— ボタン 

音量を調整します。 （ r 27 ぺージ） 

6消音ボタン 

音を一時的に消したいとをに使います。 （- s ' SS ぺージ） 

7戻るボタン 

1つ前の画面に戻ります。 

8 AV セレクションボタン 

AV セレクションを切り換えます。 （-^吕已ぺージ） 

9画面表示ボタン 

現在遲択している入力、入力信号の種類などを確認したい 
ときに使います。（陽 '28 ぺージ） 

10 2画面ボタン 

2画面にしたいときに使います。（陽 '3 色ぺージ） 

11サブ入カボタン 

2画面表示時に、サブ画面の入力を切り換えるとさに使い 

ます。 （-^36 ぺージ） 

12画面入換ボタン 

マルチ画面にしたとさにメイン画面とサブ画面の切り換え 
に使います。（防 '3 色ぺージ） 

13 ホームメニュー ボタン 

メニュー画面を表示します。 （-^25 -已2ぺージ） 

14調整(夺/+/+/がボタン 

メニュー画面内でカーソルを動かしたり、さ項目の調整に 
使います。 （■>^2 已一已2ぺージ） 

15ミ夫定ボタン 

メニュー画面で調整項目のミ夫定、さ種設をの変更に使いま 

ず。（防 2已〜已2ベージ） 
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各部の名前と 
はた5さ 


リモコンに電池を入れる 


電池を入れて U モコンの準備をします。 


J) 裏ブタを押しなび5矢印の方向へ開く 



2 ) ケース内に表記されている極性 © (プラ 
ス）/ ©(マイナス)を合わせて、乾電池を 
正しく入れる 


付属の乾電池はな管状態によ0短期間でミ肖耗することびありまず 
ので、早めに新しい乾電池と交換してください。 

長期間I」モコンを使わないときは、乾電化を1」モコンか5取り出し 
ておいて < ださい。 

新しし唯電池に交換しても U モコンび動作しないときは、電池の向 
さを確かめて、入れ直してください。 


1 リモコンで操作でをる轟囲 

リモコンは、ディスプレイ前面ち下の U モコン受光部(画!）に 
向けて操作してください。操作でさる範囲は受光部から7 m、 
左ちに3□度 L ソ内でず。 


単3乾電池X 2本 



白マイナス側か5 
入れまず。 



、3)フタを矢巧の方向に閉める 


U モコン受光部 



A 警告 


電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内、ストーブの前など 
の高温の場所で使用、放置しないで < ださい。電池の液漏れ、発熱、 
破裂、発乂の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下する 
ことがあります。 


新しい乾電池と一度使用した乾電池および種類の違ラ乾電池を混 
ぜて使巧しないで < ださし、。 

不要となった乾電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例） 
に従って処理して < ださし、。 

電池は単3型マンガン乾電池 (SUM-3, R 目)または単3型アルカ U 
乾電池 (AM-a LR 目)をご使巧ください。 


U モコンとディスプレイの受光部との間に障害物びあると、操作で 
さないことがあ0ます。 

電池が消耗した場合は、操作でさる距離び徐々に短< なりますの 
で、早めに新しい電池に交換してください。 

本機は画面か5微弱な赤外線を放出しています。おくにビデオなど 
の赤外線I」モコンを使って操作する機器を設置すると、その機器げ 
U モコン操作を受けつけに< くなったり、受けつけなくなることげ 
あります。そのような場含は、本機か5離して設置してください。画 
面か5放出される赤が線の強さは、表示している絵柄によって変わ 
0ます。 

設置環境によっては、画面か5放出されるホが線の影響で、本機び 
U モコンの操作を受けつけにく くなった D、U モコンで操作でさる 
距離が短くなることびあります。 

U モコン受光部に直接曰光や強い照明が当たっているとリモコン 
が動作しにくくなります。照明の向きを変えてください。 


各部の名前と 
はた5さ 




接続して 
使ラ 


デジタルチューナーなどをつなぐ 


デジタルチューナーや DVD プレーヤーなどをつなざます。 


入力4との接続方法.パターン1 


入力已との接続方法 


I INPUTS) 
S-VIDEO っ 


I INPUT" COMPONENT VIDEO / ANAROG RGB 

V ^ Pb/Cb Pr/Cr ^ 

V!S=!S.V!S=5V >rS=5v U ィ 





日已り 付属の BMC 変換 
日 S' t ゴプラグをお使い 
♦ 今 ♦ くださし、。 


Y I Cb Crl 


オーディオケーブル 
(市販品） \ 



D 端子コンポーネント 
ビデオケーブル 
(市販品） 


- D 映像出力端子へ 
音靑出力端テへ一 



W オーディオケープル 
¥ (巿販品） \ 

— S ビデオケープル 
(市販品） 


^— S 映像出力端子へ 
© 音声出力端子へ一 © 



「\は信号の流れ 
を表していまず。 




HDMI ケーブルで接続するときは、 「HDIVII 機器をつなぐ」批 19 
ベージ) をご覧ください。 

接続する機器の取扱説日月書をあわせてご覧ください。 
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HDMI 機器をつなぐ 



お巧5せ 


m 


• HDMI は、 High-Definition Multimedia Interface の略で、デジタ 
ル映像•音青信号を伝送します。1本の HDMI ケーブルをつなぐだ 
けで、高品質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 

• 接続する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。 





I DVI 機器をつなぐ 

DVI 端子を持つ DVI 対応機器を接続します。 

接続後は、 DVI 接続の設定をしてください己□ぺージ)。 
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接続して使ラ 
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接続して 
使ラ 


パソコン （ PC ) をつなぐ 


接続後は、パソコン接続の設定をしてください 0 ^ 已 2 ぺージ)。 


本機で表示可能なパソコン信号一質 

パソコンを接続する前に、パソコン側で画面の解像度を 
設定してください。 


解像度 垂直周波数 

720 X 400 

70 Hz 

640 X 480 ( VGA ) 

60 Hz 

72 Hz 

7 已 Hz 

800 X 600 ( SVGA ) 

60 Hz 

72 Hz 

7 已 Hz 

1024 X 768 ( XGA ) 

60 Hz 

70 Hz 

7 己 Hz 

1280 X 720 

60 Hz 

1280 X 768 (ワイド XGA ) 

60 Hz 

1280 X 1 024 ( SXGA ) 

60 Hz 

7 己 Hz * 

1920 X 1080 

60 Hz * 


入力]のみ対応します。 


お知旦せ 


• バソコン側のモニター出力や解像度の設定(例:画面のプ□バティ） 
び必要な場合びあります。詳しくは、お使いのバソコンの取扱説明 
書をご覧ください。 


入力 1 との接続方ま 





本体 


IAUDIOI 


凹 IlNPUTl] 
R L 



入力 4 と喔方法 本体 


|INMJT4| component video / ANAROG RGB |I N 川 T" 

參 ®® ©© tt 









接続して 
使ラ 


電源コードを接続ずる/ 
ケーブルを束ねる 



• ディスプレイの取り付けや取り外しは専門業をにご依頼ください。 

• ディスプレイを設置するには、別売のスタンドび必要です。スタンドの取0付けちまについては、スタンドの取扱説明書をご覧ください。 


T ■電源コードを接続する 



電源〕ードは最後に(他のケーブルの接続が終わってか! 5) 接続してく 
ださい。 

• すべての接続び終わるまでは、電源を入れないでください。 



め、おずアース線を接続してください。 

• アース端子のある2芯コンセントのとさは、 AC 変換プラグを付け 
たままお使いくださし、コンセントび3芯のときは、 AC 変換プラグ 
を外してお使いください。 

• コンセントび2お専用でアース端テびない場合は、アースエ事び必 
要ですので、専門業ちに工事を依頼してください。 


スピーカーと 接続ずる 


本機にはスピーカー出力端子を備えています。お手持ち 
のスピーカーを使用するには、下図を参照して接続を 
行ってください。 





むさ出しにしたケーブルをね 
じります。 


タブを巧し上げ、ケーブルを 
差し込みます。 

タブを巧し下げ、ケーブルが 
巧けないよラにします。 



• スピーカーを接続するとさは、スピーカー側の端子と本機のスピー 
力一端テのプラス (+) とマイナス （一) を含わせてください。プラス 
(+) とマイナス（一）び合っていないと適Iをな音として聞こえません。 
• 本機には、インピーダンス8 〇〜]目0のスピーカーび接続できま 
す。 
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ケーブルを束ねる 

本機には、ケーブルをまとめるためのスピードクランプ、ビーズバンドび付属しています。 
すべての接続び終わった5、じ(下の手順でケーブルをまとめます。 


本体を背面か5見た図 



1スピードクランプを使ってヶーブルを留める 

①を U アケースの巧へ差し込んだあと、②を差し込みま 
す。 

スピードクランスま、一度留めると外しにくいためミ主意し 
て取り付けて < ださい。 


2付属のビーズバンドでケーブルを束ねる 

ケーブルの根元にストレスをかけすざないようにごミ主意く 
ださい。 


おな5せ 


束ねたケーブルは左ちどち6にちまとめ6れます。 


スピードクランプを本機に取り付けるには 

〇印の日つの巧を状況に応じて使ってください。 

* 本体を背面か5見た図 



スピードクランプをがずには 

ペンチでクランプを9□度ねじり、外側へ弓 I をます。 
くり返しによって傷んでくるとがすときに破損する 
ことびあります。 
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ホームメニューとは 


U モコンの^^"または本体の Q ) を巧すと「ホームメニュー」び表示されま 
す。ホームメニューでは、画面上でしス i いろな設定びでをます。ここではホームメ 
ニューの基本的な使い方を説明します。 



も 



リモコン 本体の操作パネル 

ENTEFi/DISP 

設定したい項目を還んで U モコンの^または本体の©)を巧 
すと、次のメニュー画面または設定画面び表示されます。 

設定画面によっては、リモコン、本体の夺■►で選ぶことびあり 


リモコンの【 ホ-ム gf — l または本体の ◎ 
でメニューを終了して元の画面に戻りまず。 


次頁へつづく 


ホームメニューを 使う には 

IJ モコンの または本体の Q ) を巧 
ムメニュー画面が東示されます。 

画質を細かく謂陸したいときなどにホームメニュ 







































































1 つ前の画面や 1 つ前の手順に戻るには ホームメニ ユーを 終了するには 


ぶ リモコンの置、また本体の" g を巧す 



リモコン 本体の操作/ くネル 


ぶリモコンの®^、または本体の HgE "。 
を押す 

ホームメニューび消えて元の画面に戻ります。 



• U モコンの入力己〕〜。〕、本体の^を巧しても、元の画 
面に戻ります。 
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t 電源を入れる/入カソースを選ぶ 

ここでは本機の基本的な操作方法を説明します。電源の入/切、動作状態とスタンバ 
イ状態の切り換え、接続した機器の入力選択について記しています。 



ぶ 本機下の主電源ボタンを巧して、本機 
の電源を入れる 

本機前面の STANDBY ランプび赤に点‘なします。 

雷厢 む 

ぶ）リモコンの@、または本体の©を 
巧して、本機を動作状態にする 

本機前面の ON ランプび青に点’なします。 


ぶ リモコンの入力の〜田、または本体 
の Q を巧して、入力を選ぶ 


0ごま意 4 


同じ映像を長い間表おすると、 r 焼き付さ」とい5現象の原因となり 
ます。 



本機にスピーカーを接続し、音量を入力しているとをに 
は、音量を調節でをます。 



リモコン 本体の操作 y f ネル 


U モコンの GJ 、 または本体のを巧す 

[一](音量ル）ボタンまたは [+] (音量大）ボタンを押して、ス 
ピーカーから出る音量を調整します。 

音量調整 


電源 

使い終わった日リモコンの@、または 
本体の胃を巧して、スタンノ r イ状態 
にする 



ぶ 本機のま電源ボタンを巧して、ま電源 
を切る 

主電源を切ってち STANDBY ランプび点なしていることび 
ありますび、これは回路に充電された電荷び若干残ってい 
るためで、しばらくすれば消えます。 
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一時的に音を消す 



リモコン 


リモコンの g ) を押す 

もラー度を巧すと音が出ます。 

消音 



現在のが態を確認する 



リモコン 本体の操作/ ネル 


U モコンの〇_、また本体の Q ) を巧す 

現在逞択されている入力、 AV セレクション、画面サイズ、入 
力信号に関する情報び約3砂間表示されます。 

ビデオ信号入力時 

入力信号の走査線数および走査ち式(入力1〜入力4)、または 
カラーシステム(入力已と入力日）び表示されます。 

表示例： 








112已 i 


NTSC 

映画 

ワイド 


標準 

ズーム 


パソコン信号入力時 

入力信号の画素数と周波数び表示されます。 

表示例： 


1920 x 1080 

60 Hz 


AV メモリー 
フル 



• 周波数表示は実際と異なることびあります。 

• 無信号時は、 AV セレクシヨン名と画面サイズ名のみ表示されます。 
• 2画面表示時は、 AV セレクション名、画面サイズ名は表示されませ 


ん。 
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I 画面サイズを切り換える 

放送や映像の内容によってお好みの画面サイズに切り換えます。 



• 入力信号(解像度や垂直周波数)によって、選べる画面サイズは変わ 
0ます。 



. 画面ヴイズ4:3、フル14:日、シネマ14:9や上下や左もに黒帯が表 
示される映像を何時間ち続けて表示したり、短時間でち毎日繰り返 
し表示ずると焼き付きによる残像が残りまず。著作権ちの権利を侵 
害ずる恐れがある場合を除き、画面の焼き付きを避けるため、映像 
を画面いっぱいに映ず画面サイズに切り換えてお楽しみいただく 
ことをお勧めしまず。 

• テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫 
茶店、ホテルなどで、画面サイズ切0換え機能などを使って、画面の 
圧縮や弓 I さ伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されている著作 
権ちの権利を侵害する恐れびありますので、ごま意ください。 



フル2 フル 1 で表示すると画面上部に黒帯び見えるとき. 



ズーム シネマスコープ サイズまたは ] 目 ： 9 サイズの映 

像を画面いっぱいに表示します。 



シネマ ビスタサイズの映儘を画面いっぱいに表示しま 

す。 



DOT BY DOT 入力信号と画面のドット X ラインを1:1に対応 


させて、忠実に表示します。入カソースのサイズ 
び1 920 X 1080 のときのみ表示できます。 



• 入力された映像信号に画面サイズの情報びあるとをは、その情報に 
合わせて画面サイズび自動的に最適なサイズに切り換わります。 

(廊31ぺージ） 



リモコン 本体の操作パネル 



29 









画面サイズを切り換える 


ぶ リモコンの直、または本体の©を 
押して、お好みの画面サイズを選ぶ 

巧すたびに、画面サイズが切り換わります。 


標準 


現在の画面サイズ 


八イビジョン映像 （112 面）のときは 

• 「フル1」や「フル2」で表示した場合、画面左もに黒帯 
などの無画部が見えるときは、「ワイド」を選んでくださ 
い。 


•「ワイド」を選ぶと、映像の一部が欠けることがありま 
す。この場を、「フル1」または「フル2」にすることを 
お勧めします。 



• 静止画像、または画面サイズ4:3や DOT BY DOT 、 上下や左ちに黒 
帯が表示される映像を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日 
繰り返し表示ずると焼を付きによる残像が残りまず。著作権者の権 
利を侵害ずる恐れがある場合を除き、画面の焼を付きを避けるため、 
映像を画面いっぱいに映してお楽しみになることをお動めしまず。 
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画面サイズを切り換える 


画面サイズを自動的に切り換える 

{入力 2 、入力 3 、入力 5 ) 

本機には、放送や入力の映像信号に含まれる画面サイズ 
制御信号に合わせて、画面サイズを自動的に最適なサイ 
ズに切り換える機能びあります。 


• 「しない」を逞ぶと、自動的に画面サイズび切り換わ6なくなりまず。 
U モコンの胃、または本体の"を押して、お好みの画面サイズを 
還びまず。 

• 入力己を使用時には、入力信号によっては自動切換びでさない場合び 
ありまず。 


才 U ジナルの映像びレターボックスのとさは 

• 4： 3の画面の中に ] 日： 9の映像び含まれるとき（レターボッ 
クス）は、自動的に「ブーム」で表示されます。 




レターボックス制御信号 
の入った映像 


人 —ム c 表术 


オリジナルの映像び 16 : 9 のときは 

• 才 U ジナルの映像が1日： 9のとさ（フルモード）は、自動的 
に「フル」で表示されます。 




フルモード制御信号 
の入った映儘 


フルで表示 


電源 
トト⑥ 

面ウイスかブト7ッフ田お AV セレクシ3ン 

I □回 □ 

のの因 
囚の囚 



-ぶ 


戻る [ホームイニ： 1-1 1 

回口つ 


?) _ 

AXD1533 


I 」モコン 


本体の操作パネル 


ぶ リモコンの厄胃3、または本体が〇… 
を巧す 

導その他の設定を選んで、リモコンの 
(©)> または本体の EQ ' sp を巧す 

石）夺+で画面サイズ自動切換を選ぶ i 


画面位置の調整 


I 画面サイズ自動切換 I する 


4:3信号の表示 


若）夺♦でするまたはしないを選ぶ 


終了するとさは、 liTF のいずれかのボタンを押してくださ 


. U モコンの ( E 胃 d 、 入力己〕〜已3 

HOME MENU INPUT 

-本体の©)、® 
















画面サイズを切り換える 



お知旦せ 


終了するとさは、 liTF のいずれかのボタンを押してくださ 


4 : 3映像を自動切換で画面に表おするとさに、どのように表 い。 



リモコン 本体の操作バネル 


ぶ リモコンの匹胃3、または本体が gE "" 
を押す 


夢その他の設定を選んで、リモコンの 


または本体のを巧す 


居）牛+で4:3信号の表示を選ぶ 



分）夺♦でワイドまたは4 : 3を選ぶ 
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画面の位置を調整ずる 


画面の位置を調壁する 

{ビデオ入力時） 

画面に表示される映像の位置を調整でをます。 



ぶ リモコンの匹^^または本体が〇… 

を押す 

夕）赞その他の設定を選んで、リモコンの 
0 、 または本体の E"glSP を巧す 

画面位置の調整を選んで、リモコンの 
辭、または本体の EgiSP を押す 



画面ヴイズ自動切換 


4 : 3信号の表示 


水平.ま直位置を選んで、リモコンの 
または本体の E"glSP を巧す 



ぶ）牛+夺♦で、上下をちの位置を調整す 
る 


水平 • 垂直位ち 




おな15せ 


画面位置を調整すると、映像の一部び夕けることびありま 
す。その場合は、最適な位置に調整し直してください。 

終了するときは、政下のいずれかのボタンを押してくださ 
い。 

. U モコンの [ lE ^、 入力 !^〜 E 

HOME MENU INPUT 

-本体の© I 、 ©) 


画面位置の調整を元に戻ずには 

画面位置をお買い上げ時の状態に戻します。 

ぶリモコンの®^、 または本体が gE"" 
を巧す 

夕）赞その他の設定を選んで、リモコンの 
0 、 または本体の EQD'SP を巧す 

J) 画面位置の調整を選んで、リモコンの 
辭、または本体の E" 戀瞪を巧す 



画面サイズ自動切換 


4： 3信号の表示 


初期状態に戻すを選んで、リモコンの 
辭、または本体の E" 戀匿を巧す 



水平-垂直位置 


ぶ するを選んで、リモコンの(^、または 

■ , , r ENTER / DISP . . 

本体の©を巧ず 



終了するとさは、のいずれかのボタンを押してくださ 
い。 

. U モコンの [ lE ^、 入力 E 〜 E 

HOME MENU INPUT 

-本体の ◎) 、 ©) 
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画面の位置を調整する 


画面の位置を調舊する 

(入力4 ( PC ) 入力時） 


最適な表/予になるよラに、パソコン画面を調整でさま 
す。「自動調整」と r 手動調整」の2つびあります。 



•スク U —ンセーノ く一や動画など動をのある映像や、画面全体び単色 
になっているときには、「自動調整」では最適な画面び表示されない 
ことがあ0ます。その場合は、「手動調整」を行ってください。 


• 接続しているパソコンによっては、 r 自動調劃では最適な画面び表 
示されないことびあります。その場合わ、「手動調整」を行ってくだ 
さし、。 



リモコン 

ぶ リモコンの t 胃を巧す 

画面の自動調整げ沼索ります。 

自動調整び終わると、通常画面に戻ります。 



ぶリモコンの匹^^または本体が〇 
を巧す 


變その他の設定を選んで、リモコンの 
0、または本体の E 戀 'SP を巧す 

ぶ 画面の手動調整を選んで、リモコンの 
0、または本体の5戀化を巧す 



水平-垂直位置を選んで、リモコンの 
0、または本体の EQ' sp を巧す 



店）牛+夺♦で、上下をちの位置を調整す 
る 




リモコンの畳、または本体の 0) を巧す 
ぶ ク□ツク周波数またはク□ツク位相を選 


んで、リモコンの! 

EglSP を巧す 

ぶ）夺■►で調整する 


i)、 または本体の 



• 終了するときは、政下のいずれかのボタンを押してください。 
. U モコンの [ lE ^、 入力!^〜 E 

HOME MENU INPUT 

-本体の© I 、 ©> 


画面の調整を元に戻すには[初期状態に戻す] 

調整した画面の状態をお買い上げ時の設定に戻したいときは、「巧 
期状態に戻す」を選んで U モコンの!*を))、または本体のを 
巧します。確認の画面び表おされたら「ずる」を選んで I 」モコンの 
I 姑))、または本体の0を押してください。 
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お好みの画質-音質モードを選ぶ 


本機には、0巧画やゲームなどを最適な画質-音質で楽しむための己種類の設定び用意さ 
れています。 


標準 

標準的な画質-音質の設定です。 

ダイナブック 

コントラストを最大限に引き上げた、メ U 八 U の非 
常に強い映像にします。 

映画 

コントラスト感を抑えて、暗い映像を見やすくしま 
す。 

ダーム 

テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にや 
さしい映像にします。 

AV メモリー 

お好みに合わせて調整することがでさます。 


おな5だ 


• ご家庭では r 標準」でご使用になることをお勧めします。 

. 画質•音質モードは、入力ごとに選べます。 

• パソコン接続時 ( PC 人力)は、 r 標準」と 「 AV ^ モ U -」 の2種類に 
なります。 



sj ) リモコンのを押ず 

押すたびに、画質-音質モードび切り換わります。 



I 2 画面表示にずる 

本機は吕つの入力を同時に表示させることびでをます。 


画面を2分割して表示します。 



主画面 副画面 



• 長時間吕画面表示にしたり、短時間でも毎日繰り返し2画面表示に 
ずると、焼き付きによる残像が出ることがありまず。 



• 2画面表示のとさ、スピーカーか5は主画面の音声び聞こえます。 
• 次の場をは、2画面表示びでをません。 

一同じ入力同± (例:入力1と入力1 ) 

一入力2と入力3 

• 2画面表示中は、操作に制限びあ0ます。 

• 2画面表示にしたとさ、映憬によっては、ち側の画面福 ij 画面)び粗 
く見えることがあります。 



リモコン 本体の操作ノ くネル 


リモコンの巧を巧す 

2画面表示に変わります。 

2 ^ 2 画面表示を終了するとをは、リモコ 
心 ンの®^、または本体の HgE " U を巧す 

>主画面の入力を切り換える 

1) リモコンの入力□□〜旺]、または本体 
の Q を巧して、入力を選ぶ 

>副画面の入力を切り換える 


J ) リモコンのを巧す 

押すたびに、入力び切り換わります。 



2画面表示のとをに、画面を入れ換えて操作でをる画面 
を切り換えます。 


J ) リモコンのを巧す 

押すたびに、現在表示中の2つの画面の内容び入れ換わ 
0ます。 
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メニュー表示言語を設定ずる 


メニュー表示言語の工場出荷設定は、日本語になっています。 

L ソ下の手順に従って、お好みの言語に変更することびでをます。 


里源 
トト⑥ 

面サイスむ卜7ッフ品损 AVt レクシ3ン 

I □回 □ 

の回の 
囚の因 


いし) 

巧 

I* —ぶ 
》ィ み 


、4)リモコン、本体の◄■♦でご希望の言語 
を選ぶ 


終了するとさはのいずれかのボタンを押してくださ 
し、。 


- I 」モコンの皿胃コ、入力 m 〜 w 

HOME MENU INPUT 

- 本体の ^、 d 



I 」モコン 


本体の操作バネル 


ぶリモコンの厄5^または本体が〇 
を巧す 


ぶ）リモコン、本体の牛+で屬初期設定 
を選んで、リモコンの!®)、または本体 


_ ENTER/DISP. , ■ — _ . ^5===^ 

の©)を巧す 

^うリモコン、本体の夺+で言語を選ぶ 












画質と音質を 
調整ずる 


お好みの画質に調整ずる 


画質•音質モードを、お好みの画質に調整でをます。あ5かじめ調整をしたい画質 
音質モードに切り換えください。徊質-音質モード日ページ） 


画質を調壁する 

(ビデオ入力時） 

• 画質'音質モードび r ダイナミック」のときは画質調整できません。 

コントラスト部屋の巧るさに合わせて明るさを調整します。 
明るさ 暗い場面び見やすくなるように調整します。 

色の濃さ お好みの色の濃さに調整します。 

色あい 肌色びきれいに見えるよラ調整します。 

シャープネス映像のくっきり感を調整します。 


. 4 ) 4- ♦でお好みの画質に調整する 

• 他の項目を調整ずるときは、 U モコンの、畳または本体の 
©を押して手順3と4を繰り返します。 

• 手順4の調整中に夺+を押ずと、調整項目を直接切0換え 
6れます。 

• 終了するとさは、し: TF のいずれかのボタンを押してください。 
- U モコンの E 胃3、入力 □□ 〜已 H 

HOME MENU INPUT 

-本体の ^、 d 


画質の調壁を元に戻すには 

[巧巧巧態に房す] 

画質-音質モードの調整内容を、お買い上げ時の設定に 
戻すことびでをます。 


• 初期状態に戻したい画質•音質モードにあらかじめ切0換えてくだ 

さい。 （画質•音質モード 臨 3己ページ） 


^■1 ■■■画 


リモコン 


本体の操作パネル 


ぶリモコンの SE ^、 または本体の" g - 
を巧す 

ぶ）《爲画質の調整を選んで、リモコンの 
辭、 または本体の EQ ' sp を巧す 

h +で調整したい項目を選んで、リモ 

CMXCD /|-\| CD 


] ンの機、または〇を巧す 



-ぶ 


P 

d 4 


ENTER/DISP. 

〇 ~ぶ 

〇 る 

SCREEN SIZE 

Q> 


リモコン 


本体の操作パネル 



ぶリモコンの®^、または本体が gE"U 
を押す 

t 满画質の調整を選んで、リモコンの 
(©)、または本体の EQ 匿を巧す 

J ) 初期状態に戻すを選んで、リモコンの 
(©)、または本体の EH がを巧す 





















お巧みの画質に調整する 



夺+でするを選んで、リモコンの0 
または本体の EQ ' sp を巧す 



お知地 


• 終了ずるとさは、政下のいずれかのボタンを巧してください。 
-I 」モ]ンの^^入力 pn 〜 rri 

HOME MENU INPUT 

-本体の d 、 # 

r 画質を調壁する 

(パソコン ( PC ) 入力時） 

画質•音質モードを、お好みの画質に調整でをます。 

あ5かじめ調整をしたい画質-音質モードに切り換えて 


ぶリモコンの起^、または本体の"〇… 
心 を巧す 

夕）《异画質の調整を選んで、リモコンの 
(©)、または本体の EQ ' 化を巧す 

，方）夺+で調整したい項目を選んで、リモ 
コンの©、または本体の EM 0 ISP を巧す 


コントラスト 

3 

i 40:， 

司 

明るさ 

な 

封 


R レベル 

回 



G レベル 

回 

1 □因 SBl 

B レベル 

回 

1 oSisbI 


初期げ態に戻ず 


コントラスト部屋の明るさに合わせて明るさを調整します。 
明るさ 暗い場面び見やす < なるよラに調整します。 

R レベル お好みの赤色に調整します。 

G レベル お好みの緑色に調整します。 

B レベル お好みの青色に調整します。 


J ) 4- ♦で調整する 

■►で+側に、寺で-側に調整できます。 


<だ'さい。（画質•音質モード >*3 已ぺージ、音質を調整ずると 
きは》^42ぺージ） 



リモコン 本体の操作/ ネル 


リモコンの置、または本体の" g " を巧 
して、手順3と4を繰り返す 



• 終了するときは、 L 处下のいずれかのボタンを巧してください。 
.U モコンの [lE^、 入力 E 〜 E 

HOME MENU INPUT 

-本体の©、© 


映像の調壁を元に戻すには[初期状態に戻す] 

調整した画質をお買い上げ時の設定に戻したいときは、「あ]期状態 
に戻す」を選んでリモコンの、 fe ) または本体の©を巧しま 
す。確認の画面び表示された5「する」を選んでリモコンの、 © 
または本体の0を巧してください。（詳しい操作ちま^38 
ページ） 
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画質と音質を 
調壁ずる 


詳細な画質調整をずる 

(ビデオ入力時のみ） 


よりをめ細かく画質調整（プ□設定）びでをます。調整をしたい画質•音質モードに 
あ5かじめ切り換えてください。個質-音質モード 斬 3已ページ） 


ピュアシネマ 

フィルム収録の映像を高画質で再生でさます。 

カラーディテール 

色温度など詳細な色調整がでさます。 

ノイズリダクション 

映像のざらつさを軽減することがでさます。 

DRE 

映像のコントラストや明るさを詳細に調整で 
さます。 

動き補正 

映像に適した画像補正を詳細に調整でさます。 


画質'音質モードび r ダイナ5ック」のとさは画質調整でさません。 

1 125 p@50 Hz、 まには112己 p@60 Hz 信号入力時には、いくつ 
か調整でをないモードびあ0ます。 


プ□設定画面を表示する 


M I I 2 I I 3 I 

回のの 


T ~^ 
を C ぶ 


4 ) プ□設定画面で設定したい項目を選ん 
で、リモコンの (0 )、 または本体の EglSP 

を巧す 



カラーデイテール 


ノイズリダクション 



• 各設定項目は、政下の説明をご覧ください。 

• 終了するとさは、 UTF のいずれかのボタンを押して < ださい。 

- I 」モコンの日^、入力 m 〜厂 

HOME MENU INPUT 

-本体の d ® 

フイルム収録の映像を高画質に再生する 

£ピュアシネマ） 


房る r ホ-ムメこユ 


|)— 4 -©) 

ぶ VtX 


リモコン 


^リモコンのI 
を巧す 


ホ~ムメニュ~1 

□ 、 


〇 % 

SCREEN SIZE 

o 

本体の操作バネル 

,, J .1 一 HOME MEr 

または本体の^ 


夕） t 為画質の調整を選んで、リモコンの 
(©)、または本体の EqIsp を巧す 

石）プ□設定を選んで、リモコンの綺、ま 
たは本体の E"glSP を巧す 


2国面 

巧〇 

音量 消音 

U 感 


戻るィご，^应 Eizn : 

、公ちグ•…， ", 圆 

リモコン 


I ©♦ 

VOLUME 

tod 


•ENTER/DISP. 


SCREEN SIZE 

.ミ夫定 〇 

本体の操作パネル 


今+で(下の項目を選んで、リモコンの 0)、 または 
本体の EWg ' SP を押してください。 



しない_ピュアシネマ機能を使いません。_ 

標準 映画など毎秒24コマで収録されている DVD ソフト 

や八イビジョン映像を表おするとき、記録されている 
映像情報を自動的に検出して、フィルム本来の滑6か 
で美しい映像を楽しめます。 

アドバンス映画など毎秒24コマで収録されている DVD ソフト 
を表示するとき、72 Hz に変換して再生することで、 
スク U —ンで見るよラな滑らかな動きとフイルム映写 
の質感を楽しめます。 
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詳細な画質調整をする 


項目 

夺 

卡 

R 啸） 

マゼンタに近づく 

黄に近づ< 

Y 旗） 

赤に近づ< 

緑に近づ< 

G (緑） 

黄に近づく 

シアンに近づく 

C (シアン） 

緑に近づく 

青に近づ< 

B 清） 

シアンに近づく 

マゼンタに近づく 

M (マゼンタ） 

青に近づ< 

赤に近づ< 


3 DYC 分離 

映像に適した丫 / C 分離特性にします。 

「3 DYC 分離」を設定でさる条件： 

入力6か5入力された NTSC 信号、または PAL 信号の 
場合、設定でさます。 

IP 変換 

映像に適したプ□グレッシブ変換を行います。 

「 IP 変換」を設定でさる条件： 

入力信号びインターレースの場含、設定でさます。 


「標準」、「アドバンス」を選択できない信号は、 L の^のとおりです。 

-「標準」を選択でさない信号： 

已2己 p 、7 已 Op 這)色0 Hz 
-「アドバンス」を選択でさない信号： 

目2己し]12已 i 魯已〇 Hz 、 PAL、SECAM 
-「標準」、「アドバンス」のどち5ち選択でさない信号： 

7已 0 p @ 曰0 Hz 、 目2已 P 、 1 ] 2己 P 
上記で選おでをない場含は、灰色で表示されます。 

「アドバンス」にすると、映像信号によっては画面げち5ついたり乱 
れることびあります。このような場をは、設定を「しない」または「標 
準」にしてください。 



•ミ央定 


HOMt MtNU 

o 

ADJUST — 

©♦ 

+©* 

VOLUME 

'二 o こ 

ENTER/DISP 


卜♦♦一 


ENTER / DISP . 
本体の操作パネル 


9- 


詳細なち調壁をする 

C カラーデイテイール） 


下の項目を選んで、リモコンの(^、または本体の 
EWg ' SP を押してください。 

f 夺で設定を選んで、リモコンの @、 または本体の 
wg ' sP を押すか、夺今で調整します。 


色温度 


白色をお好みの色調に調整します。色温度び高いほど、青 
口まが強<、低いほど、赤みび強い白にな0ます。 

• 「手動」では、お好みに応じてさ5に詳細な色温度の調 
整びでさます。 


CTI 


色の境目（輪郭）を鮮明にします。 

カラートランジェントインプループント 

• CTI は 、 Color Transient Improvement の略です。 


カラーマネー 


色ネ目を系列色ごとにより細かく調整します。 


R カットオフ 

B 音い部分の微調整をします。 

ホの強さを調整します。 

G カットオフ 

+側 

緑の強さを調整します。 

巨カットオフ 

牛：-側 

青の強さを調整します。 


色温度を手動調壁したいとさは [手動] 

「色温度」で「手動」を還んで、1」モコンの 1* ち!)、まには本体の0 
を3秒じ(上巧してください。色温度の手動設定画面び表示されます。 
RGB (ホ•緑•青）のそれぞれの色成分で微調整びでさます。 


R ドライブ 

明るい部分®微調整をしまず。 

ホの強さを調整します。 

G ドライブ 

+側 

緑の強さを調整します。 

巨ドライブ 

夺:-側 

青の強さを調整します。 


〇 


LU 下の項目を選んで、 IJ モコンの f 姑))、または本体の 
Eg'SP を巧してください。 

牛+で設定を選んで、 IJ モコンの(^、または本体の 

Eg'sp を巧します。 


□NR 


MPEG NR 


映像のざ6つさを抑えて、すつさりさせます。 

デジタルノイズリダクション 

• DNR は 、 Digital Noise Reduction の略です。 


デジタル放送や DVD などの MPEG 映像のざねつき（モ 
スキートノイズ）を抑えて、映像をすつさりさせます。 

エムペグ ノイズ U ダクシヨン 

• MPEG NR は 、 MPEG Noise Reduction の略です。 


•- 


コントラストや明るさを詳細に調整する 

CORE ) 

L ソ下の項目を選んで、 IJ モコンの f * ま))、 または本体の 
Eg'SP を巧してください。 

牛+で設定を選んで、 IJ モコンの(^、または本体の 

Eg'SP を巧します。 


ダイナブックレンジエキスノ くンダー 

DRE は 、 Dynamic Range Expander の略です。 


ダイナミック 
コントラスト 

映像のコントラストを強調して、明暗の差びはっさ0 
した映像にします。 

黒伸張 

映像の暗い部分を強調して、明暗の差びはっさりした 
映像にします。 

ACL 

映像に適したコントラスト特性に補正します。 


オートマチックコントラスト US ッター 

• ACU ま 、 Automatic Contrast Limitter の略です。 

ガンマ 

映像の明暗ノ（ランスを調整します。 


L ソ下の項目を選んで、 IJ モコンの f 結))、または本体の 
EglSP を押してください。 

牛+で設定を選んで、 U モコンの(^、または本体の 

ENTER/DISP. , 

Q を巧します。 


映像に適した画像補正にする 

【動き補正] 


映像のざ6つまを趕減する 

[ノイズリダクション） 


おからせ 


お知5せ 


画質と音質を 
調壁ずる 






画質と音質を 
調壁ずる 


お好みの音質や音場に調整ずる 


画質•音質モードを、お好みの音質や音場（サラウンド）に調整でをます。 
あ5かじめ、調整したい画質-音質モードに切り換えてください。 

(画質-音質モード日ページ） 


お巧みの音質にする 


局音 

高音の音量を調整します。 

低音 

低音の音量を調整します。 

バランス 

左ちの音量を調整します。 


おかちせ 


• 終了するときは、し^下のいずれかのボタンを押してくださ 
い。 

- U モコンの®^^、入力 〜(XI 

HOME MENU INPUT 

-本体の、 ©) 



HOME MENU 


ぶリモコンの®^、または本体が0’ 
を押す 


音質の調整を選んで、リモコンの 
— または本体の EqSp を巧す 


巧定、 


音質の調整を元に戻すには _ [初期が態に戻ず] 

画質-音質モードの調整内容を、お買い上げ時の設定に戻すこ 
とびでさます。 


おかちせ 


• 初期状態に戻したい画質•音質モードにあらかじめ切り換えてくだ 

さい。（画質•音質モード臨3己ページ） 



HOME MENU 


o - 

ADJUST- 

〇, 

二〇ィ 

VOLUME 

こ o * 

ENTER/D 旧 

◎- 


，ぶ 


ぶ 


〇> 

SCREEN SIZE 

o 

本体の操作バネル 


I 


ぶ牛 +で調整項目を選んで夺♦で調整す 
る 

「高音」と「あ音」は、■►で+侧こ、夺で一側に調整できます。 
「バランス」は、♦でちのレべ J レび上びり、夺で左のレベル 
び上びります。 



ぶリモコンの®^、または本体が戀 
を押す 

夕）音質の調整を選んで、リモコンの 
0、 または本体の E ©' がを巧す 
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お巧みの音質や音場に調整する 


初期状態に戻すを選んで、リモコンの 
戀、または本体の EqSp を巧す 



するを選んで、リモコンの〇)、または 
本体の EQ' sp を押す 


PLASMA DISPLAYL 


音質の調舊を初期状態に 
戻しまずか？ 


「 F 日 CUS 」 を「する」、 r サラウンド」を 「 Tru 巨 ass + SRS 」 にした状態 
を SSS (ワウ）といいます。 

は 、 SRS Labs , Inc . の商標です。 

W 日 W 技術は SRS Labs , Inc . からのライセンスに基づき製品化 
されています。 

効果の度合いは音声信号によって異なります。 


而サイスゎトァ，フ旧お AV 它レクシ3ン圓 

I □回 □ 


I 1 ] I 2 I 「3 I 

囚の因 


2画面 

の〇 

音量 ミ睹 

d 感 



Iホームメニュ ーJ イI 

fcn \ I ぶ 


イ ENU 

;— d ) 

； T^n 

い-— 2) 

f 卜ぶ 

D に P. 

^_ 01 


リモコン 


HC I UHN 

〇 J 

SCREEN SIZE 

o 

本体の操作パネル 


• 終了するときは、凹下のいずれかのボタンを巧してくださ 
し、。 

• I 」モ]ンの入力 pn 〜厂の 

HOME MENU INPUT 

-本体の© I 、 ©) 

T お巧みの音場にする 

FOCUS とは、音び聞こえてくる方向(音像)を縦方向(上 
方向）に動かすととちに、音の輪郭を明確にする技術で 
す。 r する」に設定すると、画面の中か5音び聞こえてく 
るような効果び得5れます。 

サラウンドでは、より自然で立体的な音声を再生する 
ER 引、無理なく豊かな重低音を再生する ITruBass 」 を 
選べます。 


FOCUS 

音像（音の聞こえてくる方向）を上方向に引き上げ、 
音の輪郭を明瞭にする機能です。この FOCUS 機能を 
使用「する」または「しない」を設定します。 

サラウンド 

音の立体感と臨場感を高めるサラウンドの設定をしま 
す。次の4つから選びます。 


しなし、 

サラウンド機能を使いません。 


SRS 

どの位置でち自然な立体音場が楽し 
めます。 


TruBass 

無理のない豊かな低音を再生します。 


TruBass + SRS 

TruBass と SRS の両方を使った 
サラウンド効果が得られます。 


ぶ リモコンの面胃3、または本体が〇… 
を押す 

夕）這齡音質の調整を選んで、リモコンの 
0、または本体の EQ' 化を巧す 

ぶ FOCUS とサラウンドで、設定したい値 
を選ぶ 

夺♦で選びまず。 



終了するとさは、段下のいずれかのボタンを巧してくださ 
し、。 

. U モコンの入力 !^〜 E 

HOME MENU INPUT 

-本体の®、© 



画質と音質を 
調整ずる 
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ドライブモードを切り換える 



その他の機能 



映像の表/予周波数を設定でをます。 

この機能は、 PAL 信号や SECAM 信号のよラな、周波数び已〇 Hz の信号入力時のみ有効です。 
(国内のテレビ放送や国内で販売されている DVD ソフトの周波数は、通常己〇 Hz です。） 



ぶリモコンの®または本体の" gE"U 
を巧す 


券その他の設定を選んで、リモコンの 
辭、または本体の EqIsp を巧す 



^夺♦で設定したい値を選ぶ 
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省エネ機能を使う 


節電のための省エネ機能の設定をします。次の3つの省エネ機能びあります。 


消費電力を抑える機能を設定します。 


消費電力 


無信号オフ 


標準 通常の明るい映像です。 

省エネ1明るさの低下を最小限にしながら節 
電します。 

省エネ2 明るさを下げて、より消費電力を抑 

_ えます。 _ 

入力信号がな<なったとさに、約8分後に自動的 
にスタンノ（イ状態にする機能です。 

入力1〜入力日で有効です。ただし、入力]と入 
力4では、「信号種別」が 「 PC 」 に設定されて 
いるときは無効です。 

「する」または「しない」を選びます。 

無信号の状態が約1分間続いたとさに、自動的に 
スタンバイ状態にする機能です。 

この機能によってスタンバイ状態に遷移した場 
合信号の入力を検知すると再び通常状態に戻り 
ます。 

入力]〜入力4で有効です。ただし、「信号種 
后 IJ 」 が「ビデオ」に設定されているとさは無効で 
す。 

「する」または「しない」を選びます。 


「無信号オフ」や「パワーマネジ方ント」を r する」に設定すると、スタ 
ンバイ状態になる直前に火ッセージげ表示されます。これ5の機能 
は、ホームメニューを表示している間は動作しません。 


パワーマネー 
ジメント 



リモコン 


' 、二•ノ 

；h 

♦卜ぶ 


ぶ リモコンの"""=^、 
を押す 


本体の操作バネル 


または本体の " Q 


遂^省エネの設定を選んで、リモコンの 
(©)、または本体の Eq ' がを巧す 


ぶ 設定したし順目を牛+で選ぶ 


終了するときは下のいずれかのボタンを押してくださ 


. U モコンの[1=^、入力 E 〜 E 

HOME MENU INPUT 

-本体の© I 、 ©) 


♦で設定を選ぶ 



その他の機能 
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接続した機器の 
設定をする 


入力4の設定をずる 


入力4に接続した機器を使ラための設定をします。 


確認してください！ 


□接続は終わっていますか？ 

□本機を設定する前に、入力4に接続した機器の出力信号を;欠の 
いずれかに設定してください。 

• 本機で対応している映像信号 
-112己 p @24 Mz 
-1 ISSiSSOHz 
-112己1@已日.日4/60 Hz 

- 7己 Op 這)已0 Hz 

- 7已 Op 這)已日.日4/巨0 Hz 

- 62己 p @ 己0 Hz 

- 62己 i 毎)已0 Hz 

-已2己 P 這)己日.日4 Hz 
-已2己 i 這)己日.日4/60 Hz 



ぶリモコンの面^、または本体の HgE …を 
押す 




成 カラーデコーデ イングを選んで、◄■♦で 
コンポーネントを選ぶ 



• この設定をするときは、接続している機器の取扱説明書も 
ご覧ください。 


• 終了するときは、下のいずれかのポタンを押してくださ 
い。 

- I 」モコンの日^、入力 m 〜厂 

HOME MENU INPUT 

-本体の^、^ 
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接続した機器の 
設定をずる 


カラーシステムの設定をずる 


入力己、または入力巨に接続した場合、通常はカラーシステムを自動に設定しますび、 
映像び鮮明でないときは、カラーシステムの設定を変更してください。 


-サ け識 レ化） 

口回 □ 口 
□□回囚 


吕国面 

巧〇 

音量 ミ睹 

心 J 您) 



戻る Iホームメニユ’ 

回 cr 



化 NU - 


み-ぶ 

IST^^ 

参 ♦—夕 

亦: §) 

I し ) 

i/DISP. 、 

み_つ、 


終了するとさは、凹下のいずれかのボタンを巧してくださ 
い。 

- I 」モコンの^入力 pn 〜 w 

HOME MENU INPUT 

-本体の© I 、 ©) 


I」モコン 


本体の操作バネル 


ぶリモコンの面^、または本体の… QE " U を 
押す 

^初期設定を選んで、リモコンの 0 、 
または本体の EgDISP を押す 

ぶ 入力己設定、または入力目設定を選んで、 
リモコンの〇)、または本体の EWglW を押 

ず 



◄■♦でカラーシステムを選ぶ 

"►を押すたびに、次の順で切り換わります。（牛で逆順） 
自動与 PAL 与 SECAM 畔 NTSC 畔 4 : 43NTSC 畔 
PAL-M 畔 PAL-N 


接続した機器 
の設定をする 
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接続した機器の 
設定をする 


HDMI 接続の設定をずる 


HDMI ケーブルで接続した機器を使ラための設定をします。必要に応じて映像と音声の 
設定をします。 


確認してください！ 


□接続は終わっていますか？ 

□本機を設定する前に、 HDMI 機器の出力信号を、次のいずれ 
かに設定してください。 

• 本機で対応している映像信号 
-112己 p @24 Hz 
-112己 p @ 己0 Hz 
-1 125 p @59.94/60 Hz 
-112己1@已0 Hz 
-112己1@已日.94/60 Hz 

- 7己 Op 這)已0 Hz 

- 7己 Op 這)已日.日4/巨0 Hz 

- 62己 p @ 己0 Hz 

- 62己 1@已0 Hz 

-已2己 P 這)己日.日4 Hz 
-已2己 i @ 己日.日4/60 Hz 
• 本機で対応している音声信号 
-リニア PCM (ステレオ 2 ch ) 

サンプリング周液数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 



ぶ リモコンの區または本体が gEHU を 
押ず 


轉初期設定を選んで、リモコンの I 
または本体の^を押す 


















HDMI 接続の設定をする 


^映像または音声を選ぶ 



HDMI 端テから入力される映像信号の設定をします。ィ 
"►で選んでください。 


自動 

入力信号に合わせて自動的に設定され 
よ 9 0 

カラー！〜カラー 4 

「自動」で色び正しく表おされないとき 
に、正常に表示されるよラに最適な設 
定を選んでください。 

カラー1:コンポーネントビデオ信号 
(4 タタ)固定 

カラー2:コンポーネントビデオ信号 
(4:4:4) 固定 

カラー3 : RGB 信号 （1 日-23已)固定 
カラー4; RGB 信号の-2已日)固定 


HDMI 端テから入力される音声信号の設定をします。 
DVI 対応機器と接続するとさは、音声入力端子にオー 
ディオケーブルを接続し、「アナ□グ設定」に設定しま 
す。寺"►で選んで < ださい。 

自動 ^ HDMI 端子と音声入力端子を両方 

接続したときに選びます。自動的 
にデジタル音声とアナ□グ音声が 

_ 切り換わります。 _ 

デジタル設定 HDMI 端子だけ接続したときに選 
びます。 HDMI のデジタル音声だ 
_ けを再生します。 _ 

アナ□グ設定 HDMI 端子と音声入力端子を両方 
接続したとさに選びます。音声入 
力端子（アナ□グ）の音声だけを 
再生します。 


DV 閒応機器を接続するときは、 DVI - HDM 唆換ケーブル 
(市販品)をご使巧 < ださし、。 

DVI 機器との接続時に本機と接続したスピーカーで音声を 
お楽しみになる場合は、オーディオケーブルも接続してく 
ださし、。 

DV 网応機器は入力]に接続することもできます。詳しく 
は 「 DVI 機器をつなぐ」をご賣ください。〇>^20ベージ)。 
接続する機器によっては、映像•音声び正しく表示されなし、 
ことがあります。 

接続する機器によっては、映像び表示されるまでに時間び 
かかる場合げあります。 

終了するときは、];(下のいずれかのボタンを巧してくださ 
い。 

- I 」モコンの^入力 pn 〜 w 

HOWE MENU INPUT 

- 本体の ®、 d 


接続した機器 
の設定をする 
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接続した機器の 
設定をする 


DVI 接続の設定をずる 


D VI-D ケーブルで接続した D VI対応機器を使うための設定をします。 


確認してください 


□接続は終わっていますか？ 

□本機を設定する前に、 DVI 対応機器の出力信号を、次のいず 
れかに設定してください。 

• 本機で対応している映像信号 
-1 125 i @50 Hz 
-112己 1@已日.日4/60 Hz 

- 7己 Op 這)已0 Hz 

- 7己 Op 這)已日.日4/巨0 Hz 

- 62己 p @ 己0 Hz 

-已2己 P 這)己日.日4 Hz 



ぶリモコン の®^、 または本体が gE"u を 
押す 

夕）^初期設定を選んで、リモコンの(^、 

または本体の EglSP を押す ^ 

追）入力1設定を選んで、リモコンの 0、 ま 
たは本体の E " glSP を押す ^ 



4) 信号種別を選んで、◄■♦でビデオを選ぶ 



ぶ 映像を選んで、◄■♦で RGB (16-235) 
または RGB (0-255) を選ぶ 


リモコン 

本体の操作バネル 

RGB (16-235) 

デジタル RGB 信号 （ 16〜23己）に固定しまず。 



RGB (0-2 已己） 

デジタル RGB 信号 （0 〜吕已日）に固定します。 


「映像」を設定するとさは、接続している機器の取扱説明書 
ちご賣ください。 

映儘び鮮明でない場含は、設定を変更してください。 

終了するときは、し^下のいずれかのボタンを巧してくださ 
い。 

- I 」モコンの皿入力 m 〜厂 

HOME MENU INPUT 

-本体の©、©) 
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しない 


ADJUST 


ント □ー ル接続の設定をずる 



終了するときは、のいずれかのボタンを巧してくださし、。 
- IJ モコンの^^^^、入力 m 〜厂の 

HOME MENU INPUT 

-本体の®、0 


接続した機器 
の設定をする 
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接続した機器の 
設定をする 


パソコン接続の設定をずる 


入力1を選んだ場合 


信号種別を選んで、◄■♦で PC を選ぶ 



ぶリモコンの面^、または本体の … 戀…を 
押す 

^初期設定を選んで、11モコンの〇)、 

または本体の E "0 SP を巧す ^ 

ぶ 入力 1 設定または入力 4 設定を還んで、リ 
モコンの (^、 または本体の EgDIS を押す 


XGA 信号または WXGA 信号を入力ずる場合 


XGA/WXGA 設定を選んで、夺♦でお好 
みの設定を選ぶ 



カラーデコーディング { 



XGA/WXGA 設定 


通常は「自動」を選んでください。選択した状態で正しく表 
示できないときは、 「XGA」 または rWXGA」 を選おしてく 
ださい。 

終了するときは、し^下のいずれかのボタンを押してくださ 
い。 

-I」モコンの日^、入力 m 〜厂 

HOME MENU INPUT 

-本体の©、^ 
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電源 rONJ ランプ/ STANDBY ランプについて 


故障かな？と思った!5 


故障かな？と思った5、まずはじ(下の内容をチェックしてください。ちょっとした操 
作ミスや接続ミスを故障と思い込んでしまラことびあります。また、本機じ(かの原因 
を考え5れます。ご使用の機器などちあわせてお調べください。 

じ(下の項目に従ってちう一度点検してを直5ないとさは、ご購入店にお問い合わせく 
ださい。連絡先びわか5ないとをなどは、パイオニア修理受付センターにご連絡くだ 
さし、。 


接続した機器-困つたときは 
の設定をする国 
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巧障かな？とおった 5 




こんなとさは 1 

1 ここを確認してください 1 

1 対応のしかた 

♦表示びおかしい 
♦急に U モコンで操作できなくなつ 
に 


動作びおかしいと感じたとさは、本体下のま電源 
ボタンで電源を切って、約1分政上お待ちになっ 
た後、もラー度電源を入れてください。 <*^27 ペー 
ジ 

♦ 電源が入 6 ない 

• 電源プラグびコンセントか5抜けていません 
か。 

電源プラグをコンセントにしっかりと接続してく 
ださい。臨23 ページ 

• ま電源は入っていますか。 

ま電源げ入っているときは、電源 r 日 N」 ラン 
プび青色で、または STANDB 丫ランプび赤色 
で点灯します。 

本体下のを電源ボタンを巧して、ま電源を入れて 
ください。臨27 ぺージ 

♦ 突然電源が切れた 
♦ 映像ち音声ち出ない 

• 電源「日 N」 ランプ（青)、または STAND 巨丫 
ランプ（ホ）び早い点滅を繰り返していません 

か。臨 己 3 ぺージ 

本機の保護回路び動作したと考えられます。本体 
下の主電源ボタンを押してま電源を切0、1分し 
上たってか5わラー度、ま電源を入れてください。 

臨27ぺージ 

それでを正常に動作しないときは、ご購入店にご 
連絡ください。連絡先びわか5ないときなどは、 
パイオニア修理受付センターにご連絡ください。 

m 

♦ 映像ち音声ち出ない 

• 電源プラグびコンセントから抜けていません 
か。 

電源プラグをコンセントにしっか0と接続してく 
ださい。臨23 ページ 

m 

♦ U モコンで操作でさない 
♦ 電源が入 5 ない 

• U モコンをディスプレイの U モコン受光部に向 
けていますか。リモコン受光部の前に障害物び 
あった0、堂光好などの強い照明げ当っていま 
せんか。 

U モコンはディスプレイち下の U モコン受光部に 
向けてお使いください。 -^17 ページ 

• 電池の極性 （+ 極/-極）び逆になっていませ 
んか。 

U モコンの乾電池を正しく入れてください。 

臨17ぺージ 

• U モコンの乾電池び消耗していませんか。 

新しい乾電池を正しく入れてください。 

臨17ぺージ 

♦片方しか音が出ない 

• 「バランス」び正し<調整されていますか。 

左ちの音量バランスを調整してください。 

臨42ぺージ 

• 音亩端モは接続されていますか。 

• 音声端テを正しく接続してください。 

• スピーカーケーブルは接続されていますか。 

• スピーカーケーブルを正しく接続してくださ 
い。 

♦ 映像は出るが音声が出ない 

• 音量び最小になっていませんか。 

1」 モコンの f き + B ]' または 本体®*©) を押して音量 
を調整して1 く店さい。 胃" 

防27ぺージ 

• 消音状態になっていませんか。 

U モコンの S を押して、消音を解除してくださ 

し、。11^28 ぺージ 

• 音亩端モは接続されていますか。 

音青端テを正し < 接続してください。 

臨18、19、20、22ぺージ 

• スピーカーケーブルは接続されていますか。 

• スピーカーケーブルを正しく接続してくださ 
い。 

♦色がラすい 
♦色あいが悪い 

• 色の濃さ、色あいなどは正しく調整されていま 
すか。 

画質の調整を確認して、お好みの画質に調整して 
ください。臨38 ぺージ 

♦ 電源スタンノ（イ状態でちファンが 
回っている 

• 電源スタンバイ状態にしてもフアンはすぐに止 
まりません。フアンの回転び止まるまでに、数 
秒かかります。 

本機の故障-不具合ではありません。 

♦ときどき「ピシッ」と音がする 

• 温度の変化により、キャビネットげわずかに伸 
縮する音です。性能その他に影響はありませ 
ん ■/。 

♦ディスプレイか 5 音げずる 

• ご使巧中にディスプレイから駆動音び聞こえる 
場合びあ0ます。 
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巧障かな？とおった 5 




こんなとさは 




♦画面に光6ない点がある 
♦画面に常時点灯している点がある 


► プラズマディスプレイの電源を入 
れると AM ラジオにノイズが出る 


>ディスプレイパネルが熱い 


♦前に表示していた画像が残像のよ 
ラに見える 


♦画面の左ちや上下と、中央の明る 
さや色調がちがラ 


► HDMI 機器の映像も音声も出ない 

► HDMI 機器の映像は出るが音声 
が出ない 


► HDMI 機器の音声は出るが映像 
が出ない 


ここを確認してください 


プラズマディスプレイは、微細な画素の集合 
体で非常に精密な技術で作5れてお0、ごく 
一部の画素び光5なかった0、常時点灯する 
場含びあ0ます。 

本機は公的規格を満たしていますが、若干の 
ノイズが出ています。 AM ラジオやパソコ 
ン、ビデオなどの機器を近づけると妨害をち 
えることびあ0ます。 

本機を長時間使用すると、ディスプレイパネ 
ルの一部が熱を持つことがあ0ます。手で触 
れると熱く感じるときもあります。 

静止画像や明るい画像を一定時間表示した 
媛、暗めの画像を表示すると、静止画や明る 
し、画像げ残像のよラに見えるときびありま 
す。 

左ちや上下に黒帯び表示される映像を長時間 
表示し続けた0、短時間でち曰常的に繰0返 
し表示すると、プラズマディスプレイの特性 
上、堂光素材の焼き付きや残像び発生するこ 
とびあ0ます。 

HDMI 入力の設定を確認してください。 

HDMI 入力の「音声」び正しく設定されてい 
ますか。 

HDMI ケーブルのみで接続されていますか？ 


HDMI ケーブルが抜けていませんか。また 
は、巧けかかっていませんか。 

対応外の信号び入力されていませんか。 


対応のしかた 


本機の故障-不具合ではあ0ません。 


妨害を受ける機器を影響のないところまで本機 
から離して<ださい。ポータブル AM ラジオな 
どは、ラジオの向さを変えることによって、巧 
害びかなくなることびあ0ます。 

本機の故障-不具含ではありません。 


明るめの動画を数分表示することで解消でさま 
す。更に長時間の静止画表示は、画面を修復不 
可能な状態にする可能性びありますのでごを意 
<ださい。 

でさるだけ黒帯び表示されない画面サイズを選 
おすることをお勧めします。底'2日ページ 


適切な設定に変更してください。ページ 

HDMI 入力の「音声」を確認してください。 

臨48 ぺージ 

HDMI ケーブルによる接続びうまく動作しなし、 
場合は、オーディオケーブルで接続してくださ 

しん -^48 ぺージ 

HDMI ケーブルを確実に接続してください。 

陵48 ぺージ 

接続した HDMI 機器の設定を対応信号に変更し 
てください。腹48ページ 


たとさは 
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つたとさは 


ゾツセージ表:?—覧 


本機では、状況に応じて、エラーメッセージび表示されます。主なメッセージと、対 
処方法は、次のとおりです。 

当社にお問い合わせになるときは、メッセージの内容とコード番号をご確認のうえご 
連絡ください。 


ツセーシ 


内容-対応のしかた 


内部温度上昇のにめ、電源をオフします。 SD 04 

PDP 周辺の温度を確認してください。 


ディスプレイ周辺の温度び高くなっていませんか？ 
周辺の温度などを確認してください。 

次に、本体下の主電源ボタンを押してま電源を切り、] 
分 ULL たってからわラー度、電源を入れてください。 


げ27 ぺージ 


内部保護回路動作により、電源をオフします。 SDO 日 

スピーカーケーブルはショートしていませんか。 


スピーカーケーブルの接続をご確認ください。 

廠23 ぺージ 

次に、電源ボタンを押してを電源を切り、 ] 分し: LL たつ 
てからちラー度、電源を入れてください。 *^27 ページ 
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保証書 側添） 

保証書は必ず r お買い上げ店名' お買い上げ日」などの記入をお 
かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保をして 
<ださい。 


保証期間は購入曰から1年間です。 

ただし、プラズマディスプレイのガラスパネル 
部分のみは2年間です。 


画素夕けについては故障' 不良ではありませんので、保証の対象外 
です。 

お客様のご使用過程で発生したディスプレイの焼さ付さち、な証の 
対象外です。 

「使用上のごを意」 （-^6 ベージ)をよくお読みの5え、正し < ご使用 
になることをお勧めいたします。 


補修用性能部品の保有期間 

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保 
有していまず。性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品でず。 


修理に関するご質問、ごホ目談 

お買いホめの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたり 
ご贈答品などでお買いまめの販売店に修理のご依頼びでさない 
場合は、修理についてのご相談窓口(裏表紙）にご相談くださ 
し、。 


修理を依頼されるとさ 

已3-已色ぺージ に従って調べていたださ、なお異常のあると 
さは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを巧いてから、お買い 
ホめの販売店にご連絡 < ださい。 


連絡していただきたい内容 

-ご住所 

「付近の目印をあわせてお知らせくださし、」 
-お名前 
-お電話番号 

-製品名 プラズマディスプレイ 

-型番 PDP - 已〇〇 OEX 

-お買いホめ曰 
-故障または異常の内容 
「できるだけ具体的に」 

「画面に表示されたコードやメッセージ」 

-訪問ご希望日 

-ご自宅までの道順と目標(建物、公園など） 


保 g 止期间甲は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。イ呆証書に記載 
されている当社保証規定に基づさ修理いたします。 


保証期間び過ざているとさは 

修理すれば使用できる製品については、ご希望によりち料で修 
理いたしまず。 


音のエチケット 

楽しい音楽も時と場所によっては気になるをのです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょラ。テレビの 
音量はあなたのむびけ次第で大きくをルさくもなりまず。特に静かな夜間にはルさな音でも通りやすし巧のでず。 
夜間の音楽鑑賞には気を配りましょラ。近所へ音び漏れないよラに窓を閉めたりして、お互いにむを配り、快い 
を'适環境を守りましょラ。 


の 


長年ご使用のプラズマディスプレイの点検をおすすめいたします。 
こんな症状はありませんか？ 

• 電源コードや電源プラグび異常に熱くなる。 

• 電源コードにさけめやひび割れびある。 

参電源び入ったり切れたりする。 

♦本体から異常な音、熱、臭いびする。 


故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントか！5巧き、 r 保証とアフター 
ヴービス」（上記）をお読みのラえ、修理受付センター(裏表紙）に点検をご依頼ください。 


保言正とアフターヴービス 


困つたとさは 
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付録 


おちな仕様 


型番 

PDP - 已〇〇 OEX 

型名 

プラズマディスプレイ 

ディスプレイパネル 
(画面寸法） 

已 0 V 型 AC 方式プラズマパネル 

(幅 110.4 cm 、 高さ目2.] cm 、 巧角] 2目.目 cm ) 

画素数 

1920 X 1080 

音青実用最大 出力 

13 W + 13 W (J 曰 TA )' S n 

定格電圧 

AC ] 00 V 

定格周波数 

曰0 Hz /60 Hz 

消 

費電力 

410 W 

待機時消費電力 

0.3 W 

入 

出 

力 

端 

子 

映儘入力 DVI 端テ 

1 系統 

デジタル RG 目 信号 （ DVI 準拠 TMDS 信号） 

HDMI 端テ 

2 系統 

巨 NC 5 端子（ X 己） 

1 系統 

コンポーネン ト 映像信号 

映像輝度 （ Y ) 信号：] Vp - p /7 己 n /同期負 

色差 （ C 巨 / P 巨、 Cr / Pr ) 信号： 0.7 VP-P (カラー]日0 %) /7已 n 

アナ n グ RG 目 映像信号 

RG 目 信号： 0.7 Vp - p /7 已 n / 同期な し 

同期信号 （ HD / VD ) : TTL レベル/正負極性/7日 n または2ぶ kO 

S 2 ビデオ端テ 

1 系統 

丫 / C セパレート映像信号 

映像輝度 （ Y ) 信号：1.日 Vp - p /7 己 n /同期負 

色に）信号： 0ぶ8目 Vp-p (バースト信号）/75 0 ( NTSC ) 

0.3 Vp - p /7 已 n ( PAL ) 

RCA ビデオ端テ 

1 系統 

コンポジット映像信号 

1.0 Vp - p /7 巳 n / 同期負 

音声入力 RCA ピンジャック端テ （ L / R ) 

6 系統 

0.5 Vrms /22 kO 政上 

コント□ール端テ 入力 

1 系統 

出力 

1 系統 

スピーカー出力 

8 0 〜 1目〇 

外形寸法 

幅1282 mm 、 奧行98 mm 、 高さ7已日.已 mm 

質量 

39.8 kg 


■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することびあります。 

■テレビのV型（已 0V 型など）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

■ HDMI 1.1、 HDCP 1.1 準拠 

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) とは、デジタル画像信号を暗号化する善作権保護システムの]つです。 
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商標/著作権について 


• 本機搭載のソフトウてアは、 Independent」PEG Group® 
ソフトウェアを一部利用しております。 

• 本機では画面表おに NEC のフォント 「Font Avenue」 を使用 
しています。 

^ Font Avenue は NEC の登録商標です。 

• §55^は、 SRS Labs, Inc. の商標です。 

WOW 技術は SRS Labs. Inc. からのライセンスに基づき製 
品化されています。 


• HDML HDMI □ゴ、および Hi 呂 h-Defin け ion Multimedia In¬ 
terface は HDMI Licensing LLC の商標または登録商標で 
す。 

• DVI は 「Distal Visual Interface」 の略称であり、 DDWG(Di 呂 ital 
Display W 日 rkin 呂 Group) が提唱したデジタルディスプレイ用の 
インターフェイス規格です。 
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付録 


用語の解説 


■ DVI (Digital Visual Interface ) 

DVI は、バソコンとディスプレイ間などに用い S れるデジタル画像 
伝送規格です。 

■ HDMI ( Higt>Definition Multimedia Interface ) 

HDMI は、家電向けのデジタルデータの伝送規格です。映像のほかに 
マ J レチチャ ンネ J レのオーディオ信号や制御信号をデジタ J レのまま、 
1本のケーブルで伝ちでさます。 

■ S 1/ S 2 映像 

従来の S (セバレート)映像信号に加えて、画面の横縦比(アスペクト 
比)を自動判別する信号を含む映像信号です。レターボックス映像 
让下に黒帯のある横長映傲は r ズーム」に、スクイーズ映像(縦長に 
圧縮された映像)は「フル」になります。 

■ コンポジット接続 

通苗の映像端モ（ビデオ端テ)を使って映像信号を伝送ずる接続方 
法です。コンポジット接続では、黄'白'ホの3色に分かれにケーブル 
を使い、映像用には黄色のケーブルを接続します。 


■ インターレース(巧び越し走査） 

NTSC ち式のテレビやビデオの画像表示では、已2己本の走査線の5 
ち、まず奇数まめの走査線に62.已本)を1/日0秒で描きまず。次に 
偶数まめの走査線に日2.己本)を1/已〇秒で描きます。これで、合わ 
せて走査線己2己本の1枚の完全な画像(フレーム）を作っていく方 
式です。 r 已吕已 uri 1 吕团」の「 11 はインターレースを表します。 

■ プ□グレッシブ(順次走査） 

巧び越し走査（「インターレース」の項を参照)をしないで、ずべての 
走査線を順番どお0におく方法です。52已 P の場合、已2己本の走査 
線を順まどおりに描きます。インターレース方式に比べてち5つき 
のないことび特徴で、又字や静止画を表おするとさなどに適してい 
まず。「已2己 P 」 「7巳 Op 」 の 「 p 」 はプ□グレッシブを表しています。 


60 


付録 


メニュ——覧 


ホームメニューには、じ(下の設定項目びあります。 


■ビデオ入力時のメニュー 


*• 括画質の調醫 

ぺージ 

コントラスト 

陪 3 S ぺージ 

明るさ 

陪 3 S ぺージ 

色の濃さ 

屈 38 ぺージ 

色あい 

屈 38 ぺージ 

シャープネス 

屈 38 ぺージ 

プ□設定 

原 40 ぺージ 

ピュアシネマ 

臨 40 ぺージ 

カラーディテール 

腹 41 ぺージ 

ノイズリダクション 

陸 =41 ぺージ 

DRE 

腹 41 ぺージ 

動き補正 

臨 41 ぺージ 

初期状態に戻ず 

屈 3 S ぺージ 


.加 音質の調藝 

原 42 ぺージ 

高音 

陪 42 ぺージ 

低音 

屈 42 ぺージ 

バランス 

陪 4 2 ぺージ 

FOCUS 

陪 4 3 ぺージ 

サラウンド 

屈 43 ぺージ 

初期状態に戻ず 

屈 42 ぺージ 


接 省エネの設定 

屈4日ぺージ 


消費電力 

已ぺージ 


巧信号オフ 

c ^45 ぺージ 


バワーマネージメント 

c ^45 ぺージ 


夕3その他の設定_防31ぺージ 


画面位置の調整 

屈33 ぺージ 

水平-垂直位置 

ぺージ 

初期状態に戻ず 

原33 ぺージ 

画面サイズ自動切換 

屈31 ぺージ 

4:3信号の表示 

屈32 ぺージ 

ドライブモード 

屈44 ぺージ 


心 初期設定 

屈 37 ぺージ 

言語 

屈 37 ぺージ 

SR + 

原已 1 ぺージ 

入力1設定 

c ^50 ぺージ 

信号種別 

屈已〇ぺージ 

映像 

c ^50 ぺージ 

入力2設定 

屈 4 S ぺージ 

映像 

原 49 ぺージ 

曰口 

屈 49 ぺージ 

入力3設定 

陪48 ぺージ 

映像 

原 49 ぺージ 

曰口 

屈 49 ぺージ 

入力4設定 

陪46 ぺージ 

信号種別 

原 46 ぺージ 

カラーデコーディング 

屈 46 ぺージ 

XGA/WXGA 設定 

原已 2 ぺージ 

入力已設定 

屈 47 ぺージ 

カラー システム 

屈 47 ぺージ 


入力目設定 

屈47 ぺージ 

カラー システム 

臨47 ぺージ 


■パソコン （PC) 入力時のメニュ ー 

t 病画質の調藝_防39ぺージ 


コントラスト 

腔'39ぺージ 

明るさ 

腔'39ぺージ 

R レベル 

"^39 ぺージ 

G レベル 

腹^9ぺージ 

B レベル 

腹^9ぺージ 

初期状態に戻ず 

腔'39ぺージ 


:的音質の調整_ is ' AS ぺージ 


局音 

腹 42ぺージ 

低音 

腹 42ぺージ 

バランス 

腔' 42ぺ—ジ 

FOCUS 

11^43ぺージ 

サラウンド 

11^43ぺージ 

ネリ期状態に戻ず 

腹 42ぺージ 


^省エネの設定 

腹 4 日ぺージ 

消費電力 

屈 4 日ぺージ 

巧信号オフ 

臨 4 己ぺージ 

バワーマネージ メント 

屈 4 己ぺージ 


その他の設定 

腹^ 4 ぺージ 

画面の手動調整 

屈 34 ぺージ 

水平-垂直位置 

臨 34 ぺージ 

ク□ック周波数 

陸 34 ぺージ 

クロック位巧 

臨 34 ぺージ 

初期状態に戻ず 

屈 34 ぺージ 


U 3 巧期設定 

陸 37 ぺージ 

言語 

臨 37 ぺージ 

SR + 

陸ち 1 ぺージ 

入力1設定 

陸ち 2 ぺージ 

信号種別 

幅ち〇ぺージ 

映像 

陸ち〇ぺージ 

入力 2 設定 

腹' 48 ぺージ 

映像 

陸 4 9 ぺージ 

曰ド 

陸 4 9 ぺージ 

入力 3 設定 

腹' 48 ぺージ 

映像 

腔' 49 ぺー リ 

曰口 

陸 4 9 ぺー リ 

入力 4 設定 

陸ち 2 ぺージ 

信号種別 

腹ち 2 ぺージ 

カラーデコーディング 

腹^ 2 ぺージ 

XGA/WXGA 設定 

腹^ 2 ぺージ 

入力已設定 

屈 47 ぺージ 

カラー システム 

臨 47 ぺージ 

入力6設定 

腐" "4 フペ^ジ 

カラー システム 

陸 47 ぺージ 
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1已： 9. 

2画面表お . 

3 DYC 分離…''… 

4:3 . 

4:3信号の表お 


AV セレクション 
AV メモ U - …… 


DNR . 41 

DOT BY DOT . 29, 30 

DRE .40, 41 

DVI 接続 .20 

FOCUS .43 

HDMI 入力 .19 

HDMI 入力端テ . 14,19 

MPEG NR .41 

PC 入力端モ .22 

S 2 映像端モ . 14,18 

SR +. 21 

SRS .43 

STANDBY ランプ嫌） 

. 。，巳 3 

TruBass . 43 

TruBass + SRS .43 


アース 線 . 23 

明るさ . 38, 39 

アドバンス . 40 

アナ□グ設定 . 49 

色あし'\ . 38 

色温度 . 41 

色の濃さ . 38 

インターレース . 41,60 

動さ補正 . 40, 41 

0央画 . 35 

才ートセットアップ . 34 

お手入れ方法 . 11 

音質調整 . 42 


音量 (+/-) ボタン……に，16 


タイナミック . 35 

ダイナ S ックコントラスト''…41 

ディスプレイ . 13 

デジタル設定 . 49 

デジタルチューナー 

などをつなぐ . 18 

電源 「 ON 」 ランプ（青） 

. 。，巳3 

電源コード . 12 . 23 

転倒防止 . 10 

転倒防止用ボルト . 10,12 

ドライブモード . 44 


入力1設定 ( DVI ). 50 

入力2設定 （ HDMI 1) … .48, 49 
入力3設定 ( HDMI 2) -48, 49 
入力4設定（コンポーネント 

0央像/ RGB ). 46 

入力已 （ S 2 映像） . 18 

入力白（コンポジット映像）…18 
ノイズリダクション 40, 41 


八イビジョン . 30 

バソコン . 22 

バソコン信号一覧 . 22 

パワーマネージメント . 45 

ビーズバンド . 12 . 24 

ピュアシネマ . 40 

フル . 29 

プ□グレッシブ . 41,60 

プ□設定 . 40 

ホームメニュー . 2已，巨1 


メニュー表示言語 . 37 

無信号オフ . 45 


リモコン . 12,16 

U モコン受光部 . 13,17 


ワイド . 29 


画質.音質モード . 35 

画質の調整 . 38 

壁掛け設置 . 9 

画面位置の調整 . 33 

画面入換 . 36 

画面サイズ . 29 

画面サイズ自動切換 . 31 

画面の手動調整 . 34 

画面表示 . 28 

カラーシステム . 47 

カラーデイテール . 40, 41 

カラーデコーデイング ..... 46, 52 

カラーマネージメント . 41 

ガンマ . 41 

黒伸張 . 41 

ク□ック位相 . 34 

ク□ック周波数 . 34 

ゲーム . 35 

コントラスト . 3氏39 

コント□-ル接続 . 21 

コントロール（入力/出力） 

端モ . 14, 21 


サブ入力 . 36 

サラウンド . 43 

シネマ . 29 

シャープネス . 38 

主電源ボタン . 13,已3 

消音 . 28 

省エネの設定 . 45 

消費電力 . 45 

ズーム . 29 

水平•垂直位置 . 34 

スピードクランプ . 12, 24 

設置スぺース . 9 
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倉 


PRINTED WITH 

SOYINK 


この説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 



古紙パルプ配合を100%再生紙を使用 


く各窓口へのお問いをわせの時のごま意> 

市外局番「日07日」で始まる W フ U - フオン及び「0120」で始まる函フ U - ダイヤルは、 PHS 、 携 
帯電話などからは、ご使用になれません。 

また、 【一般 電話】は、携帯電話 - PHS などからご利用巧能ですが、通話料がかかります。 


ご相談窓□のご案内 


パイオニア商品の修理•お取り扱い（取り付け•組みをわせなど）については、お買い求めの販売店様へ 
お問いをわせください。 

商品についてのご相談窓口 


商品のご購入や取り巧い、故障かどラかのご相談窓□およびカタ□グのご胃青求について 


•カスタマーヴポートセンター （全国共通フ1」ーフォン） 

受付月曜〜金曜9: 30〜18 

:〇〇、±曜•日曜-祝日9: 30〜12: 00、13: 00〜17: 00 (弊社休業日は除く） 

-家庭用才ーディオ/ビジュアル商品 0070-800-81 81 -22 

一般電話： 

03-5496-2986 

ファックス： 

03-3490-5718 

インターネットホームぺージ: 

http :// www . pioneer . co . jp / support / index.html 

※商品について良くあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の 『故障かな？と思った5』 を一度ご覧になり、故障かどラかご 
確認ください。それでち正常に動作しない場合は、①型名霞ご購入曰③故障症状を具体的に、ご連絡 
<ださい。 

修理についてのご相談窓 □ 

お買い巧めの販売店に修理の依頼び出来ない場合 
• 修理受付センター （沖縄県を除く全国） 

受付月曜〜金曜日：30〜19:00、±曜■日曜-祝日9 : 30〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 (弊社休業日は除く） 

電話： 函 0120 杳がおを 

一般電話： 03-5496-2023 

ファックス： 函0120 -5-81 029 

インターネットホームぺージ： http :// www . pioneer . co . jp / support / repair.html 

※インターネッ ト による修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル 
商品に限ります 

• 沖縄サービスステーシヨン （沖縄県のみ） 

受付月曜〜金曜日： 30〜18: 00 (±曜.日曜-祝曰-弊社休業曰は除く） 

一般電話： 098-879-1910 
ファックス： 098-879-1352 


部品のご購入についてのご相談窓 □ 


部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 


• 部品受注センター 

受付月曜〜金曜日：30〜18:00、 ±曜■日曜-祝日日： 30〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 (弊社休業日は除く） 

電話； 

画0120 -5-81 095 

一般電話： 

0538-43-1161 

ファックス： 

函0120 -5-81 096 


お客様メモ 


Vol .16 


• 覚えのため記入されますと便利です。 


お買い上げ店名 

電話番号 


お買い上げ年月曰 

年月 曰 


おおくの 
ご相談窓 □ 


JIS C 61000 
-3-2 適合品 
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